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LEGENDA ELEMENTI COSTRUTTIVI

TIPO

DESCRIZIONE ELEMENTO

PANNELLO PARETE

PO1
- DIREZIONE VERTICALE DELLE FIBRE ESTERNE

- PANNELLO MASSICCIO A STRATI INCROCIATI CLT T5-100
- SPESSORE 100 mm A 5 STRATI (20y+20x+20y+20x+20y)

- PANNELLO CERTIFICATO ETA REALIZZATO CON TAVOLE C24

PO2

- DIREZIONE ORIZZONTALE DELLE FIBRE ESTERNE

PANNELLO ARCHITRAVE DI PARETE O TRAVE PARETE
- PANNELLO MASSICCIO A STRATI INCROCIATI CLT L5-100
- SPESSORE 100mm A 5 STRATI (20x+20y+20x+20y+20x)

- PANNELLO CERTIFICATO ETA REALIZZATO CON TAVOLE C24

PILASTRO
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x200mm

PO3

TRAVE PRINCIPALE DI COLMO
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x520mm

CO1

TRAVE PRINCIPALE
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x400mm

C02

TRAVE PRINCIPALE
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 160x600mm

CO03

TRAVE DI DISPLUVIO

Co4 - LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x520mm

TRAVE CORRIDOIO

C0S - LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x360mm

TRAVETTO CORRIDOIO
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x280mm

CO0é6

TRAVETTO DI FALDA

Co7 - LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x240mm

ARCARECCIO
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x240mm

CO08

ARCARECCIO
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x280mm

C09

IMPALCATO DI COPERTURA
- COMPENSATO MULTISTRATO SPESSORE 30mm

C10

20mm + OSB3 SPESSORE 15mm)

(IN'ALTERNATIVA TAVOLATO MASCHIATO SPESSORE

TRAVETTO DI GRONDA

Chl - LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x200mm
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GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Roberto Fabrizio - Groma s.r.l.s.
Firma:

Ing. Massimo Facchini - HUB Engineering Ing. Roberto Fabrizio - Groma s.r.l.s.

Ing. Daniele Salzillo - Groma s.r.l.s.
Ing. Giannicola Mennillo - Groma s.r.l.s.
Ing. Carmine Facchini - Groma s.r.l.s.

Arch. Alberto Critofolini

Supporto alla progettazione:
Arch. Daria Fimmand - Groma s.r.l.s.

Via dei Lucchesi 26 - 00187 Roma

T+39 06 9028 5631

segreteria@hubengineering.net

Strutture c.a.

Ing. Giannicola Mennillo - Groma s.r.l.s.
Strutture legno

Ing. Giorgio Gislimberti

Ing. Filippo Isanti - Interpro S.r.l.

Supporto alla progettazione:

Ing. Daniele Salzillo - Groma s.r.l.s.
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