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COLLEGAMENTO LINEARE PARETI 100 mm

PARETE XLAMPARETE XLAM

45°

CONNESSIONE DA UTILIZZARE PER
TUTTI I COLLEGAMENTI LINEARI E PER

I PANNELLI SOTTO ALLE APERTURE

VITI DA LEGNO A TESTA SVASATA TIPO HBS Ø8x120mm
INSERITE ALTERNATE A 45° CON PASSO 15 cm

COLLEGAMENTO AD ANGOLO PARETI 100 mm

COLLEGAMENTO TRASVERSALE PARETI 100mm

PARETE XLAMPARETE XLAM

PA
RE

TE
XL

A
M

CONNESSIONE DA UTILIZZARE PER TUTTI I COLLEGAMENTI
TRA PARETI DI TESTA SU LATO TRASVERSALE

45°

VISTA VERTICALE

VITI A TESTA SVASATA HBS
Ø8x160mm INSERITE ALTERNATE
A 45° CON PASSO 15 cm

PARETE XLAM

PA
RE

TE
 X

LA
M

60°75
°

VITI DA LEGNO A TESTA SVASATA
TIPO HBS Ø8x200mm
INSERITE ALTERNATE A 60° E 75°
CON PASSO 15 cm

CONNESSIONE DA UTILIZZARE PER
TUTTI I COLLEGAMENTI AD ANGOLO
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SEZIONE ORIZZONTALE

VISTA VERTICALE

SEZIONE
ORIZZONTALE VISTA VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE

QUOTA ESTRADOSSO MURETTI IN C.A.
MURETTI PARETI LEGNO +0.400m
MURETTI SOTTO APERTURA +0.150m
SOLAIO GREZZO C.A. -0.040m
PAVIMENTO FINITO INTERNO +0.200m
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ANCORAGGIO A TAGLIO
- TIPO ROTHOBLAAS TITAN PLATE TCP200
- FISSAGGIO ALLA PARETE CON 30 CHIODI AD ADERENZA
  MIGLIORATA TIPO LBA 4x60mm
- FISSAGGIO AL CALCESTRUZZO CON 2 BARRE FILETTATE TIPO

INA M12x140mm CLASSE 5.8 CON DADO E RONDELLA M12
- ANCORANTE CHIMICO TIPO VIN-FIX O EQUIVALENTE

CATEGORIA SISMICA C2

SEZIONE
VERTICALE

VISTA
FRONTALE

MURETTO
IN C.A.

STRUTTURA DI
FONDAZIONE IN C.A.
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T01 ANCORAGGIO A TAGLIO PARETI
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GUAINA
BITUMINOSA
TAGLIAMURO

20

MURETTO
IN C.A.

STRUTTURA DI
FONDAZIONE IN C.A.

P0114

26

ANCORAGGIO A TRAZIONE
- TIPO ROTHOBLAAS WHTPLATE540
- FISSAGGIO ALLA PARETE CON 15 CHIODI AD ADERENZA
  MIGLIORATA TIPO LBA 4x60mm
- FISSAGGIO AL CALCESTRUZZO CON 2 BARRE FILETTATE TIPO
  INA 16x130 CLASSE 5.8 CON DADO E RONDELLA M16
- ANCORANTE CHIMICO TIPO VIN-FIX O EQUIVALENTE
  CATEGORIA SISMICA C2

54

IL MURETTO IN C.A. DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE IMPERMEABILIZZATO CON ADEGUATA
GUAINA TAGLIAMURO. PER I DETTAGLI E LE CARATTERISTICHE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI
FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

ANCORAGGIO A TRAZIONE
- TIPO ROTHOBLAAS WHTPLATE440
- FISSAGGIO ALLA PARETE CON 18 CHIODI AD ADERENZA
  MIGLIORATA TIPO LBA 4X60mm
- FISSAGGIO AL CALCESTRUZZO CON 1 BARRA FILETTATE TIPO
  INA 16x130 CLASSE 5.8 CON DADO E RONDELLA M16
- ANCORANTE CHIMICO TIPO VIN-FIX O EQUIVALENTE
  CATEGORIA SISMICA C2
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MURETTO
IN C.A.

STRUTTURA DI
FONDAZIONE IN C.A.
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H02
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MURETTO
IN C.A.

STRUTTURA DI
FONDAZIONE IN C.A.

P01

ANCORAGGIO A TRAZIONE PARETI

SEZIONE
VERTICALE

VISTA
FRONTALE

55

IL MURETTO IN C.A. DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE IMPERMEABILIZZATO CON ADEGUATA
GUAINA TAGLIAMURO. PER I DETTAGLI E LE CARATTERISTICHE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI
FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
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MURETTO
IN C.A.

STRUTTURA DI
FONDAZIONE IN C.A.

P01

ANCORAGGIO A TRAZIONE PARETI

SEZIONE
VERTICALE

VISTA
FRONTALE
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IL MURETTO IN C.A. DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE IMPERMEABILIZZATO CON ADEGUATA
GUAINA TAGLIAMURO. PER I DETTAGLI E LE CARATTERISTICHE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI
FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
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NOTA BENE:
LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE SI RIFERISCONO AL PIANO ED ALLE SUPERFICI GREZZE DELLE
STRUTTURE.
TUTTE LE DIMENSIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI E IN CANTIERE DEVONO ESSERE VERIFICATE
DALL'IMPRESA APPALTATRICE PRIMA DELL'ESECUZIONE ED APPROVATE PRIMA DEL MONTAGGIO
DALLA DIREZIONE LAVORI.
IN QUESTO ELABORATO SONO PRESENTI UNICAMENTE INFORMAZIONI DI TIPO GENERICO SULLE
STRUTTURE DI ANCORAGGIO IN C.A. COME SUPPORTO PER IL POSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE
IN LEGNO IN ELEVAZIONE; PER I DETTAGLI DELLA STRUTTURA DI FONDAZIONE FARE RIFERIMENTO
ALLE RELATIVE TAVOLE DI PROGETTO

LA STRUTTURA DI ANCORAGGIO DEVE RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE INDICAZIONI
DIMENSIONALI IN PIANTA E IN ALZATO. EVENTUALI ERRORI O TOLLERANZE DIMENSIONALI CHE
IMPEDISCANO L'ALLINEAMENTO DELLA STRUTTURA IN LEGNO ALLA STRUTTURA IN C.A.
COMPORTANO L'IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL CORRETTO COLLEGAMENTO DELLA STRUTTURA
CON GLI ANCORAGGI METALLICI PREVISTI

PER I PARTICOLARI ESECUTIVI DI SIGILLATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLE
RELATIVE TAVOLE DI PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
LA FORNITURA E POSA DEI PACCHETTI SONO A CARICO DEL COMMITTENTE CHE DOVRÀ ATTUARE
UNA CORRETTA GESTIONE DELLE STRATIGRAFIE, DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DELLE PENDENZE
AL FINE DI EVITARE RISTAGNI DI ACQUA E DI UMIDITÀ CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA
DURABILITÀ DELLE STRUTTURE IN LEGNO

LEGENDA ELEMENTI COSTRUTTIVI
TIPO DESCRIZIONE ELEMENTO

P01

PANNELLO PARETE
- PANNELLO MASSICCIO A STRATI INCROCIATI CLT T5-100
- SPESSORE 100 mm A 5 STRATI (20y+20x+20y+20x+20y)
- DIREZIONE VERTICALE DELLE FIBRE ESTERNE
- PANNELLO CERTIFICATO ETA REALIZZATO CON TAVOLE C24

P02

PANNELLO ARCHITRAVE DI PARETE O TRAVE PARETE
- PANNELLO MASSICCIO A STRATI INCROCIATI CLT L5-100
- SPESSORE 100mm A 5 STRATI (20x+20y+20x+20y+20x)
- DIREZIONE ORIZZONTALE DELLE FIBRE ESTERNE
- PANNELLO CERTIFICATO ETA REALIZZATO CON TAVOLE C24

P03 PILASTRO
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x200mm

C01 TRAVE PRINCIPALE DI COLMO
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x520mm

C02 TRAVE PRINCIPALE
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x400mm

C03 TRAVE PRINCIPALE
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 160x600mm

C04 TRAVE DI DISPLUVIO
- LEGNO LAMELLARE GL28h SEZIONE 200x520mm

C05 TRAVE CORRIDOIO
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x360mm

C06 TRAVETTO CORRIDOIO
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x280mm

C07 TRAVETTO DI FALDA
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x240mm

C08 ARCARECCIO
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x240mm

C09 ARCARECCIO
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x280mm

C10
IMPALCATO DI COPERTURA
- COMPENSATO MULTISTRATO SPESSORE 30mm
  (IN ALTERNATIVA TAVOLATO MASCHIATO SPESSORE
  20mm + OSB3 SPESSORE 15mm)

C11 TRAVETTO DI GRONDA
- LEGNO LAMELLARE GL24h SEZIONE 140x200mm
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