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CONGLOMERATOD CEMENTIZIO

Jpologrie ar conglomeral/ cementizs

" O
S _§§ o E N E Contenuto Closse di
3’,'& SR o3 mimnimo ar resistenza e e e
8 8] 8:§ 89 cemento i Ima Carmpr ar nmprégo
SEY |- S8 (ka1 (MPa)
Y0 _ _ _ Cc12/15 /1{09/’0/76 ar pulizia, riempimento o
lvellamernto
Qpere ar Fondazione (Travi travi ar
4 2530 ’
Az 1060 > 7 v~ collegarmento, phint/ dr fondazions).

Nola.: Le carotleristiche der colcesiruzzr sono delermunale facendo riferimento alle prescrizior/
del/ DM 74°071,/2008 aolla Circolore Ministerrale del 2 Febbraio 2009 n 677, alla UM/ N
206—7.2076, alla UN/ 777042076 ed a/ Caprio/alo ar Costruzione delle Cpere Civili vigente.

ACCIAIO FPER CEMENIO ARMATO

— Acciaro tpo B450C ad aderenza rmighorata saldabite qualificato per cemento armato (barre
e rel/ elettrosaldate),

f, = ltenswone normnale ar snervamento = 450 N
£y = tensione norminale di rottura = 540 M/mim?

LRESCHRIZION! TECNICHE

COFFRIFERRO L/ PROGETIO FER LE OFERE IV CA

Or seguito si rportano /. copriferri mnims ar progello per /e opere ai fondazione:

o e S
Lescrizione
S |
e _ ]

Jraove ar fondazione JOx45crr

Copriferro minimo
ar progetto ¢ (mm)

c =235 mm

S,
c 235 mm lravi ar collegarnento J0x45cm —_—"lrl

c =235 mm Finti ar rfondazione ESOxEOx45crr

[OLLEFANZE

Per le lolleranze dai costruzione delle opere m calcestruzzo e carpenteria melalica s/ raccra
rirerimento o guanto riporialo ne/ cgprio/alo o costruzione a opere civili vigente, salvo diverse

maicazions rportate sugl e/aboral o progetto.

INCIDENZE D) ARMATUARA

Cormponente strutiurale Incidenza armature (kg /mm’)

lravi- ar collegarmento I0x45crm 750
Jravi ar Fonadazione JOx45crr 720
Fint; ar Fonaazione SOxEOx45cm 700

TABELLA MATERIALI E INCIDENZA DELL'’ARMATURA

PIANTA E SEZIONI DELLE STRUTTURE DI

FONDAZIONE
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