Progetto 23-1612 Tecnologie e servizi Progetto scuola Piacenza fif. Ing. Fulvio Fucci
Sistema Sistema 32 HP
Data 7/28/2023 9:52:08 AM
Coefficiente di capacita 88,7 %
Carica aggiuntiva 34,24 kg

Limite densita

0,0000 kg/m3

Capacita di raffrescamento corretta

Modello Tipo Codice Qta
CZ-P1350PH2BM Derivazione 23 1
CZ-P1350BK2BM Derivazione 26 1
CZ- Derivazione 25 7
CZ-P224BK2BM Derivazione 24 10
12,7 Tubazioni B, M.K, C 123,84 (m)
15,88 Tubazioni E,w 34,42 (m)
19,05 Tubazioni G 11,21 (m)
2222 Tubazioni Jx 39,77 (m)
254 Tubazioni K 9,75 (m)
28,58 Tubazioni w, M 9,46 (m)
38,1 Tubazioni X 31,28 (m)
6.35 Tubazioni B, Tubazione olio 97,86 (m)
9,52 Tubazioni E, G.J.C 64,80 (m)
Carica aggiuntiva R410A Carica aggiuntiva R410A 34,24 kg
U-16ME2E8 Unita esterna 2
S-45MY3E Cassetta a 4 vie 60x60 (MY3) 6
CZKPY4, Pannello 1
S-7IMP1E5S Da pavimento serie P1 2
CZ-RTC58 a filo con timer 1
S-56MP1E5 Da pavimento serie P1 3
CZ-RTC58 a filo con timer 1
35,58kW 35,58kW CZKPY4, Pannello 1
43,24kW 43,24kW CZ-RTC5B a filo con timer 1
U-16ME2E8 L=125m U-16ME2E8 CZ-RTC58 afilo con timer 1
12,7 mm 28,58 mm; Tubazione olio: 6,35 mm CZ-RTC58 afilo con timer 1
CZKPY4 Pannello 1
S-36MY3E Cassetta a 4 vie 60x60 (MY3) 3
CZKPY4 Pannello 1
CZ-RTC58 a filo con timer 1
CZP1350PH2BM L=267m CZ-KPY4 Pannello 1
12, ,58-mm; Tubs fio: 6,85 mm S-22MP1E5S Da pavimento serie P1 5
CZ-RTC58 a filo con timer 1
CZKPY4 Pannello 1
CZKPY4 Pannello 1
CZ-RTC58 a filo con timer 1
CZKPY4, Pannello 1
CZ-RTC58 a filo con timer 1
CZ-RTC58 a filo con timer 1
CZ-RTC58 a filo con timer 1
CZRTC58 a filo con timer 1
CZ-RTC58 a filo con timer 1
L=s1.28m CZKPY4 Pannello 1

22,22 mm 38,1 mm; L+; G+

CZ-P1350BK2BM
L=4,59 m

CZ-P680BK2BM CZ-P680BK2BM
L=0,96 m

L=2,43m
12,7 mm 254 mm

CZ-P680BK2BM

CZ-P680BK2BM
L=7,33m

CZ-P680BK2BM
L=1,20 m

L=4,15m
9,52 mm 22,22 mm

CZ-P680BK2BM

CZ-P224BK2BM
L=1,88m
9,52 mm 19,05 mm

L=5,
9,

17m

CZ-P224BK2BM

CZ-P224BK2BM
L=7,21m

CZ-P224BK2BM
L=2,83m

9,52 mm 12,7 mm .

L=3,96 m
6,35 mm 12,7 mm

. 15,88 mm 28,58 mm

L=314m
9,52 mm 22,22 mm

CZ-P224BK2BM
L=6,94 m L=1,92m

CZ-P680BK2BM CZ-P224BK2BM
L=239m

CZ-P224BK2BM

L=10,52 m
9,52 mm 15,88 mm

. 12,7 mm 28,58 mm .

L=8,69 m L=10,18m
9,52 mm 15,88 mm 6,35 mm 12,7 mm

L=2,05m
6,35 mm 12,7 mm

12,7 mm 25,4 mm .

L=236m
9,52 mm 15,88 mm

9,52 mm 22,22 mm.

L=10,25m
6,35 mm 12,7 mm

L=1,18m
9,52 mm 15,88 mm

L=7,69 m
6,35 mm 12,7 mm

L=522m
9,52 mm 12,7 mm

9,52 mm 12,7 mm .

L=9,01m
6,35 mm 12,7 mm

L=6,52m
6,35 mm 12,7 mm
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Unita interna 3

CZ-P224BK2BM

Unita interna 19

L=6,37 m
6,35 mm 12,7 mm

L=0,86 m
6,35 mm 12,7 mm

CZ-P224BK2BM

Unita interna 7

L=6,07m
6,35 mm 12,7 mm

L=0,70 m
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L=8,25m
6,35mm 12,7 mm
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Coefficiente di capacita 7%

Carica aggiuntiva 34,24 kg

Limite densita 0,0000 kg/m3

Tipo Codice Qta

Circuito di comando 213,63 m

Carica aggiuntiva R410A 14,00 kg

Unita esterna

Cassetta a 4 vie 60x60 (MY3)

Pannello
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