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TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Norma posa cavi

CEI UNEL 35024 - 35026
Stato progetto
Calcolato

Data: 20/07/2023
Pagina: 1

Q1
AVANQUADRO

lcc max 5,68 (kA)
CEI'EN 60947-2 Icu

-

Q2
QUADRO GENERALE

Icc max 1,05 (kA)
CEI EN 60898 Icu

Q3
QUADRO CDZ

Icc max 1,05 (kA)
CEI EN 60898 Icu

Q4
QUADRO CENTRALE
TERMICA

lcc max 2,12 (kA)
CEI EN60898 Icu

Q5
QUADRO CUCINA

lcc max 2,15 (kA)
CEI EN 60898 Icu

Q6
QUADRO LAVANDERIA

Icc max 2,12 (kA)
CEI EN 60898 Icu




TECN.IMP.ENGINEERING

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE

Disegnato
N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Wh

lcc (kA) 5,62

o

N
),
z

%3

_Il?jrstrlbuzwne Td 1 ' 4 5 6 7
Quadro
Q1 - AVANQUADRO
P.l. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Bescrizione GENERALE STRUMENTO SCARICATORE DI LINEA QUADRO LINEA CENTRALE CDZ LINEA QUADRO LINEA QUADRO CUCINA

AVANQUADRO MULTIFUNZIONE SOVRATENSIONE DI GENERALE CENTRALE TERMICA

TIPO 1-2

Note
Descrizione articolo Btdin 160 caratt. "C" + Btdin 45 caratteristica Btdin 45 caratteristica Btdin 60 caratteristica Btdin 45 caratteristica
Codice articolo 1 FT84C100 FAN200 FN84C20 FA84C50 FA84C50 FN84C20 FA84C25
Corrente nominale In (A) 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 20,00 25,00
Corrente di impiego Ib (A) 87,73789 0 0 38,4057 36,12 13,86 21,37157
| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 16 0 10 6 6 10 6
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Potenza totale 159,300 kW 0,000 kW 0,000 kW 52,300 kW 45,000 kW 15,000 kW 26,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,46/0,7 0/0 11 0,411 0,5/1 0,471 0,471
Potenza effettiva 50,873 kW 0,000 kW 0,000 kW 21,275 kW 22,500 kW 7,050 kW 12,175 kW
Cos o 0,91 0 0,9 0,94 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x35 1x6 1x6 1x4 1x4
Sezione di neutro (mm?) 1x25 1x6 1x6 1x4 1x4
Sezione di PE (mm?) 1x25 1x6 1x6 1x4 1x4
Portata cavo di fase (A) 119 0 0 52 52 31,6 40
Lunghezza linea a valle (m) 0 0 0 60 60 15 15
Tipo di posa 12 12 12 12 12
Tipo di cavo Multipolare Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,14/0,14 0,00/0,14 0,00/0,14 3,94 /4,08 3,49/ 3,62 0,51/0,65 0,79/0,92
Sezione cablaggio interno fase 50 2,5 2,5 25 25 6 10
Codice morsetti 039068 039068 039064 039066

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV




TECN.IMP.ENGINEERING

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE

Disegnato
N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione

TT

Quadro

Q1 - AVANQUADRO

P.l. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu

Descrizione

LINEA QUADRO
LAVANDERIA

Note

Descrizione articolo

Btdin 60 caratteristica

Codice articolo 1 FN84C20
Corrente nominale In (A) 20,00
Corrente di impiego Ib (A) 17,35716
| diff. (A) / Rit.diff. (s)

Potere di interruzione (kA) 10
Fasi della linea L1L2L3N
Potenza totale 21,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,46/1
Potenza effettiva 9,675 kW
Cos o 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x4
Sezione di neutro (mm?2) 1x4
Sezione di PE (mm?2) 1x4
Portata cavo di fase (A) 40
Lunghezza linea a valle (m) 15
Tipo di posa 12
Tipo di cavo Multipolare
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,65/0,78
Sezione cablaggio interno fase 6
Codice morsetti 039064

Sigla cavo

FG160M16 - 0,/1 KV




TECN.IMP.ENGINEERING

Q1 L4

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA) | lcc (kA) 1,04

Progetto {

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE \\r\

Disegnato Te

N° Disegno L

ensione di esercizio

400/230 L 2] 2]

Distribuzione

T 1 ' 3 4 5 6 7

Quadro

Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icn

Bescrizione INTERRUTTORE STRUMENTO SCARICATORE DI LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE

GENERALE MULTIFUNZIONE SOVRATENSIONE DI BLOCCO 1 AULE + EMERGENZA BLOCCO BLOCCO 2 AULE + EMERGENZA BLOCCO 2

TIPO 2 emerg. 1 AULE emerg. AULE

Note

Descrizione articolo Btdin sezionatore Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 F74A63 FAN200 FN84C20 FA81NC10 FA81NC10

Corrente nominale In (A) 63,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Corrente di impiego Ib (A) 38,4057 0 0 0,43 0,43 0,43 0,43

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 0 0 6 4,5 4,5 4,5 4,5

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1IN L1IN L2N L2N

Potenza totale 52,300 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,81/0,5 0/0 1M 11 1M 11 11

Potenza effettiva 21,275 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW

Cos o 0,94 0 0,9 1 1 1 1

Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x1,5

Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5 1x1,5

Sezione di PE (mm?2) 1x1,5 1x1,5

Portata cavo di fase (A) 0 0 0 0 12,25 0 12,25

Lunghezza linea a valle (m) 0 0 0 0 50 0 45

Tipo di posa 5 5

Tipo di cavo Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare Unipolare senza guaina

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,01/4,09 0,00/ 4,09 0,00/4,09 0,00/ 4,09 0,28 /4,37 0,00/ 4,09 0,25/4,34

Sezione cablaggio interno fase 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Codice morsetti 039061 039061

Sigla cavo FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG17




TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn

6

Lol g

11

Lollyy

13

Lol qy

Descrizione LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE

BLOCCO 3 AULE + EMERGENZA BLOCCO BLOCCO 4 AULE + EMERGENZA BLOCCO BLOCCO 5 AULE + EMERGENZA BLOCCO | BLOCCO INSEGNANTI +
emerg. 3 AULE emerg. 4 AULE emerg. 5 AULE emerg.

Note

Descrizione articolo Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10

Corrente nominale In (A) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Corrente di impiego Ib (A) 0,43 0,43 0,43 0,43 2,61 2,61 2,61

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Fasi della linea L3N L3N L1IN L1IN L2N L2N L3N

Potenza totale 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1M 11 1M 11 11

Potenza effettiva 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW

Cos o 1 1 1 1 1 1 1

Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Sezione di PE (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Portata cavo di fase (A) 0 12,25 0 18,96 0 12,25 0

Lunghezza linea a valle (m) 0 40 0 50 0 40 0

Tipo di posa 5 12 5

Tipo di cavo Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare Multipolare Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 4,09 0,22 /4,32 0,00/4,09 0,29/4,39 0,02/4,11 1,35/5,46 0,02/4,11

Sezione cablaggio interno fase 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Codice morsetti 039061 039061 039061

Sigla cavo FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG160M16 - 0,/1 KV FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV




TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn

15

Hdl g

17

Lol qg

19

el 50

21

Descrizione LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE
EMERGENZA BLOCCO BLOCCO UFFICI + EMERGENZA BLOCCO SERVIZI VARI E EMER.SERVIZIVARIE | BLOCCO LATTANTI + EMERGENZA BLOCCO

INSEGNANTI emerg. UFFICI SPOGLIATOI + em SPOGLIATOI emerg. LATTANTI

Note

Descrizione articolo Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10

Corrente nominale In (A) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Corrente di impiego Ib (A) 2,61 0,43 0,43 2,61 2,61 2,61 2,61

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Fasi della linea L3N L1IN L1IN L2N L2N L3N L3N

Potenza totale 0,600 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1M 11 1M 11 11

Potenza effettiva 0,600 kW 0,100 kW 0,100 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW

Cos o 1 1 1 1 1 1 1

Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Sezione di PE (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Portata cavo di fase (A) 12,25 0 12,25 0 12,25 0 12,25

Lunghezza linea a valle (m) 40 0 40 0 40 0 40

Tipo di posa 5 5 5 5

Tipo di cavo Unipolare senza guaina Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare Unipolare senza guaina

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 1,35/5,46 0,00/ 4,09 0,22 /4,32 0,02/4,11 1,35/5,46 0,02/4,11 1,35/5,46

Sezione cablaggio interno fase 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Codice morsetti 039061 039061 039061 039061

Sigla cavo FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG17




TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE

Disegnato

N° Disegno

Igg/szlg(;\e di esercizio =1 =l =l =l

Distribuzione

T 22 23 24 25 26 27 28

Quadro

Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icn

Bescrizione LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE LINEA ILLUM. LINEA ILLUM.
BLOCCO DIVEZZI1+ | EMERGENZABLOCCO | BLOCCO DIVEZZI2 +em | EMER.BLOCCO DIVEZZI CORR.1+ ATRIO + EMERGENZA CORRIDOIO TONDO +

emerg. DIVEZZI 1 2 emerg. CORRIDOIO 1+emerg emerg.

Note

Descrizione articolo Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10

Corrente nominale In (A) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Corrente di impiego Ib (A) 0,43 0,43 2,61 2,61 2,61 2,61 0,43

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Fasi della linea L1IN L1IN L2N L2N L3N L3N L1IN

Potenza totale 0,100 kW 0,100 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,100 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1M 11 1M 11 11

Potenza effettiva 0,100 kW 0,100 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,100 kW

Cos o 1 1 1 1 1 1 1

Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Sezione di PE (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5

Portata cavo di fase (A) 0 12,25 0 12,25 0 12,25 0

Lunghezza linea a valle (m) 0 40 0 40 0 40 0

Tipo di posa 5 5 5

Tipo di cavo Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 4,09 0,22 /4,32 0,02/4,11 1,35/5,46 0,02/4,11 1,35/5,46 0,00/ 4,09

Sezione cablaggio interno fase 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Codice morsetti 039061 039061 039061

Sigla cavo FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG17 FG160M16 - 0,/1 KV




TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

4001230 =l o] =l o] =l o]

Distribuzione

Dis 2 aFl 50 aF| 31 aFl 52 aF| 3 aFl 34 aFl 35

Quadro

Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icn

Bescrizione ’ LINEA ILLUM. LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE BLOCCO
EMERGENZA 1 AULE 2 AULE 3 AULE 4 AULE 5 AULE INSEGNANTI

CORRIDOIO TONDO
Note

Descrizione articolo

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16
Corrente nominale In (A) 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Corrente di impiego Ib (A) 0,43 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Fasi della linea L1IN L2N L3N L1IN L2N L3N L1IN
Potenza totale 0,100 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Potenza effettiva 0,100 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW
Cos o 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x25 1x25 1x25 1x2,5 1x25 1x25
Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5 1x25 1x25 1x2,5 1x2,5 1x25 1x25
Sezione di PE (mm?2) 1x1,5 1x25 1x25 1x25 1x2,5 1x25 1x25
Portata cavo di fase (A) 12,25 26,07 26,07 26,07 26,07 26,07 26,07
Lunghezza linea a valle (m) 40 50 50 50 50 50 40
Tipo di posa 5 12 12 12 12 12 12
Tipo di cavo Unipolare senza guaina Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,22 /4,32 3,27 /7,36 3,27 /7,36 3,27 /7,36 3,27 /7,36 3,27 /7,36 2,62/6,71
Sezione cablaggio interno fase 2,5 4 4 4 4 4 4
Codice morsetti 039061 039062 039062 039062 039062 039062 039062
Sigla cavo FG17 FG160M16 - 0,/1 KV FG160M16 - 0,/1 KV FG160M16 - 0,/1 KV FG160M16 - 0,/1 KV FG160M16 - 0,/1 KV FG160M16 - 0,/1 KV




TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

4001230 =l = =l = =l = o]

Distribuzione

Dis aFl 36 aFl 37 aFl 38 aF] 59 aFl 40 aFl ” aFl 42

Quadro

Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icn

Bescrizione ’ LINEA PRESE BLOCCO LINEA INFERMERIA LINEA PRESE SERVIZI LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE BLOCCO LINEA PRESE SERVIZIO
UFFICI VARI E SPOGLIATOI LATTANTI DIVEZZI 1 DIVEZZ| 2 CORR.1+ ATRIO

Note

Descrizione articolo

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16 FA81NC16
Corrente nominale In (A) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Corrente di impiego Ib (A) 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Fasi della linea L2N L3N L1IN L2N L3N L1IN L2N
Potenza totale 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Potenza effettiva 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW 1,750 kW
Cos o 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x25 1x25 1x25 1x25 1x2,5 1x25 1x25
Sezione di neutro (mm?) 1x25 1x25 1x25 1x2,5 1x2,5 1x25 1x25
Sezione di PE (mm?) 1x25 1x25 1x25 1x25 1x2,5 1x25 1x25
Portata cavo di fase (A) 26,07 26,07 26,07 26,07 26,07 26,07 26,07
Lunghezza linea a valle (m) 40 40 40 40 40 40 40
Tipo di posa 12 12 12 12 12 12 12
Tipo di cavo Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 2,62/6,71 2,62/6,71 2,62/6,71 2,62/6,71 2,62/6,71 2,62/6,71 2,62/6,71
Sezione cablaggio interno fase 4 4 4 4 4 4 4
Codice morsetti 039062 039062 039062 039062 039062 039062 039062

Sigla cavo

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV




TECN.IMP.ENGINEERING

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE
Disegnato
N° Disegno
Tensione di esercizio \T‘::l
400/230 2] L 2] L 2]
Distribuzione i
T 43 44 45 46 47 48 49
Quadro
Q2 - QUADRO GENERALE
P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn
Bescrizione LINEA FANCOIL LATO LINEA FANCOIL LATO LINEA FANCOIL LATO LINEA ILLUMINAZIONME CONTATTORE CREPUSCOLARE LINEA 1

DX SX LATTANTI + UFFICI ESTERNA ILLUMINAZIONE

ESTERNA

Note
Descrizione articolo Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" + | Btdin differenziale puro Btdin 45 caratteristica
Codice articolo 1 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10 G743AC25 FM2A4N230M FA81NC10
Corrente nominale In (A) 10,00 10,00 10,00 25,00 16,00 6,00 10,00
Corrente di impiego Ib (A) 4,83 4,83 4,83 2,17 2,17 2,17 2,17
| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 0 0 0 4,5
Fasi della linea L3N L1IN L2N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1IN
Potenza totale 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1M 11 1M 11 11
Potenza effettiva 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,500 kW
Cos o 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1
Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x25
Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x25
Sezione di PE (mm?2) 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x25
Portata cavo di fase (A) 18,96 18,96 18,96 0 0 0 30
Lunghezza linea a valle (m) 50 50 50 0 0 0 50
Tipo di posa 12 12 12 61
Tipo di cavo Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina Multipolare
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 3,01/7,10 3,01/7,10 3,01/7,10 0,00/ 4,09 0,01/4,10 0,01/4,11 0,93/5,04
Sezione cablaggio interno fase 2,5 2,5 2,5 10 4 2,5 2,5
Codice morsetti 039061 039061 039061 039061

Sigla cavo

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160M16 - 0,/1 KV

FG160R16 - 0,6/1KV




TECN.IMP.ENGINEERING

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE

Disegnato
N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn

50

51

Lol gy

Lol g3

Lol gy

Ldl g5

Lol g6

Descrizione

LINEA 1

LINEA 3

LINEA GRUPPO 1
FANCOIL

LINEA GRUPPO 2
FANCOIL

LINEA GRUPPO 3
FANCOIL

LINEA RACK DATI

LINEA CENTRALE
RIVELAZIONE FUMI

Note

Descrizione articolo

Btdin 45 caratteristica

Btdin 45 caratteristica

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC10 FA81NC16 FA81NC10
Corrente nominale In (A) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 16,00 10,00
Corrente di impiego Ib (A) 2,17 2,17 4,83 4,83 4,83 4,83 2,42

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Fasi della linea L2N L3N L1IN L2N L3N L1IN L2N
Potenza totale 0,500 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1M 11 1M 11 11
Potenza effettiva 0,500 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW
Cos o 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x25 1x25 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x25 1x1,5
Sezione di neutro (mm?2) 1x25 1x25 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x25 1x1,5
Sezione di PE (mm?2) 1x25 1x25 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x25 1x1,5
Portata cavo di fase (A) 30 30 18,96 18,96 18,96 26,07 18,96
Lunghezza linea a valle (m) 50 50 50 50 50 15 15
Tipo di posa 61 61 12 12 12 12 12
Tipo di cavo Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,93/5,04 0,93/5,04 3,01/7,10 3,01/7,10 3,01/7,10 0,57 / 4,66 0,46 /4,55
Sezione cablaggio interno fase 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5
Codice morsetti 039061 039061 039061 039061 039061 039062 039061

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1KV

FG160R16 - 0,6/1KV

FG160R16 - 0,6/1KV

FG160R16 - 0,6/1KV




TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione

TT

Quadro
Q2 - QUADRO GENERALE

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn

Ldl g7

Lol 5g

Sn (kV
Cos o

@E | disp.

59

Lol 64

Descrizione

LINEA CENTRALE EVAC

ALIMENTAZIONE UPS

UPS 6 KVA

LINEA PRESE
INFERMERIA

LINEA PRESE UFFICIO

Note

Descrizione articolo

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 60 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC10 FN81NC40 FA81NC16 FA81NC16
Corrente nominale In (A) 10,00 40,00 0,00 16,00 16,00
Corrente di impiego Ib (A) 2,42 26,09 26,09 8,45 8,45

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 4,5 6 0 4,5 4,5
Fasi della linea L3N L1IN L1IN L1IN L1IN
Potenza totale 0,500 kW 6,000 kW 6,000 kW 2,500 kW 2,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1M 0,71 0,71
Potenza effettiva 0,500 kW 6,000 kW 6,000 kW 1,750 kW 1,750 kW
Cos o 0,9 1 1 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x25 1x2,5
Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5 1x2,5 1x2,5
Sezione di PE (mm?2) 1x1,5 1x25 1x2,5
Portata cavo di fase (A) 18,96 0 0 19,2 19,2
Lunghezza linea a valle (m) 15 0 0 25 25
Tipo di posa 12 5 5

Tipo di cavo Multipolare Multipolare Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,46 /4,55 0,03/4,12 0,00/4,12 1,55/5,67 1,55/5,67
Sezione cablaggio interno fase 2,5 16 10 4 4
Codice morsetti 039061 039062 039062

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1KV

FG160R16 - 0,6/1KV




TECN.IMP.ENGINEERING

Q1 L5

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA) | lcc (kA) 1,04

Progetto \\

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE %

Disegnato Te

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230 L 2] 2] 2]
o X3 | 2] =l =l

Distribuzione

T 1 2 3 4 5

Quadro

Q3 - QUADRO CDz

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icn

Bescrizione INTERRUTTORE LAMPADE PRESENZA LINEA CDZ 1 LINEA CDZ 2 LINEA CDZ 3

GENERALE RETE

Note

Descrizione articolo Btdin sezionatore Btdin 60 caratt. "C" + Btdin 60 caratt. "C" + Btdin 60 caratt. "C" +

Codice articolo 1 F74A63 3 x FN40R110 FN84C40 FN84C40 FN84C40

Corrente nominale In (A) 63,00 0,00 40,00 40,00 40,00

Corrente di impiego Ib (A) 36,12 0 24,08 24,08 24,08

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 4,5 0 6 6 6

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N

Potenza totale 45,000 kW 0,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 15,000 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/0,5 0/0 1M 11 1M

Potenza effettiva 22,500 kW 0,000 kW 15,000 kW 15,000 kW 15,000 kW

Cos o 0,9 0 0,9 0,9 0,9

Sezione di fase (mm?) 1x4 1x4 1x4

Sezione di neutro (mm?2) 1x4 1x4 1x4

Sezione di PE (mm?2) 1x4 1x4 1x4

Portata cavo di fase (A) 0 0 40 40 40

Lunghezza linea a valle (m) 0 0 10 10 10

Tipo di posa 12 12 12

Tipo di cavo Multipolare Unipolare senza guaina Multipolare Multipolare Multipolare

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,01/3,63 0,00/ 3,63 0,58 /4,22 0,58 /4,22 0,58 /4,22

Sezione cablaggio interno fase 25 2,5 16 16 16

Codice morsetti 039068 039068 039068

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1KV

FG160R16 - 0,6/1KV

FG160R16 - 0,6/1KV




TECN.IMP.ENGINEERING

Q1 L6

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA) | lcc (kA) 2,08
Progetto \\
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE \\r\
Disegnato Te
N° Disegno Jr
Igg/szlg(;\e di esercizio =l 5] 5] 5] 5]

o x3 = =l =l =l =l
Distribuzione 1 5 3 4 5 6 7
TT
Quadro
Q4 - QUADRO CENTRALE TERMICA
P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn
Bescrizione INTERRUTTORE LAMPADE PRESENZA LINEA LINEA LINEA PRESE LINEA PRESE LINEA ILLUMINAZIONE

GENERALE RETE APPARECCHIATURE APPARECCHIATURE INTERBLOCCATE 400V INTERBLOCCATE 230V
PRODUZIONE ACQUA PRODUZIONE ACQUA

Note
Descrizione articolo Btdin sezionatore Btdin 60 caratt. "B" + Btdin 60 caratt. "B" + Btdin 60 caratt. "B" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" +
Codice articolo 1 F74A32 3 x FN40R110 FN84B16 FN84B16 FN84B16 FA81NC16 FA81NC6
Corrente nominale In (A) 32,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 6,00
Corrente di impiego Ib (A) 13,86 0 4,82 4,82 9,63 8,45 1,52
| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 0 0 6 6 6 4,5 4,5
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1IN L2N
Potenza totale 15,000 kW 0,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 6,000 kW 2,500 kW 0,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,94/0,5 0/0 1M 11 1M 0,71 0,71
Potenza effettiva 7,050 kW 0,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 6,000 kW 1,750 kW 0,350 kW
Cos o 0,9 0 0,9 0,9 0,9 0,9 1
Sezione di fase (mm?) 1x25 1x25 1x4 1x4 1x1,5
Sezione di neutro (mm?) 1x25 1x2,5 1x4 1x4 1x1,5
Sezione di PE (mm?) 1x25 1x25 1x4 1x4 1x1,5
Portata cavo di fase (A) 0 0 21 21 28 32 17,5
Lunghezza linea a valle (m) 0 0 10 10 10 10 10
Tipo di posa 3 3 3 3 3
Tipo di cavo Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,01/0,66 0,00/ 0,66 0,18/0,84 0,18/0,84 0,24 /0,90 0,41/1,08 0,20/0,87
Sezione cablaggio interno fase 6 2,5 4 4 4 4 2,5
Codice morsetti 039062 039062 039062 039062 039061
Sigla cavo FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17




TECN.IMP.ENGINEERING

Q1 L7

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA) | lcc (kA) 2,11

Progetto \\

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE %

Disegnato Te

N° Disegno l

Igg/szlg(;\e di esercizio 5] 5] =1 W=l 5]
e X3 = =l | 2] = =l

Distribuzione 1 5 3 4 5 6 7

TT

Quadro

Q5 - QUADRO CUCINA

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icn

Descrizione INTERRUTTORE LAMPADE PRESENZA LINEA CAPPA LINEA FORNO LINEA PRESE LINEA PRESE LINEA PRESE

GENERALE RETE INTERBLOCCATE 400V INTERBLOCCATE 230V

Note

Descrizione articolo Btdin sezionatore Btdin 60 caratt. "C" + Btdin 60 caratt. "C" + Btdin 60 caratt. "B" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 F74A32 3 x FN40R110 FN84C16 FN84C25 FN84B16 FA81NC16 FA81NC16

Corrente nominale In (A) 32,00 0,00 16,00 25,00 16,00 16,00 16,00

Corrente di impiego Ib (A) 21,37157 0 7,23 16,06 9,63 8,45 8,45

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 0 0 6 6 6 4,5 4,5

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1IN L2N

Potenza totale 26,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 10,000 kW 6,000 kW 2,500 kW 2,500 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,94/0,5 0/0 1M 11 1M 0,71 0,71

Potenza effettiva 12,175 kW 0,000 kW 4,500 kW 10,000 kW 6,000 kW 1,750 kW 1,750 kW

Cos o 0,9 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sezione di fase (mm?) 1x25 1x6 1x4 1x4 1x4

Sezione di neutro (mm?) 1x25 1x6 1x4 1x4 1x4

Sezione di PE (mm?) 1x25 1x6 1x4 1x4 1x4

Portata cavo di fase (A) 0 0 21 28,8 28 32 32

Lunghezza linea a valle (m) 0 0 15 15 10 10 10

Tipo di posa 3 3 3 3 3

Tipo di cavo Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,02/0,94 0,00/0,94 0,40/1,34 0,37 /1,31 0,24/1,18 0,41/1,35 0,41/1,35

Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 4 10 4 4 4

Codice morsetti 039062 039066 039062 039062 039062

Sigla cavo FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17




TECN.IMP.ENGINEERING

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE

Disegnato
N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q5 - QUADRO CUCINA

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn

6

Descrizione

LINEA ILLUMINAZIONE

Note

Descrizione articolo

Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC6
Corrente nominale In (A) 6,00
Corrente di impiego Ib (A) 1,52

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 4,5
Fasi della linea L2N
Potenza totale 0,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,71
Potenza effettiva 0,350 kW
Cos o 1
Sezione di fase (mm?) 1x1,5
Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5
Sezione di PE (mm?2) 1x1,5
Portata cavo di fase (A) 17,5
Lunghezza linea a valle (m) 10
Tipo di posa 3
Tipo di cavo Unipolare senza guaina
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,20/1,14
Sezione cablaggio interno fase 2,5
Codice morsetti 039061
Sigla cavo FG17




TECN.IMP.ENGINEERING

Q1 L8

Via Ponza,4-Torre del Greco (NA) | lcc (kA) 2,08

Progetto \\

ASILO NIDO CORTEMAGGIORE %

Disegnato e

N° Disegno l

Igg/szlg(;\e di esercizio 5] 5] =1 W=l 5]
e X3 = =l | 2] = =l

Distribuzione 1 5 3 4 5 6 7

TT

Quadro

Q6 - QUADRO LAVANDERIA

P.l. secondo norma

CEI EN 60898 Icn

Bescrizione INTERRUTTORE LAMPADE PRESENZA LINEA ASCIUGATRICE LINEA LAVATRICE LINEA PRESE LINEA PRESE LINEA PRESE

GENERALE RETE INTERBLOCCATE 400V INTERBLOCCATE 230V

Note

Descrizione articolo Btdin sezionatore Btdin 60 caratt. "C" + Btdin 60 caratt. "C" + Btdin 60 caratt. "B" + Btdin 45 caratt. "C" + Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 F74A32 3 x FN40R110 FN84C16 FN84C25 FN84B16 FA81NC16 FA81NC16

Corrente nominale In (A) 32,00 0,00 16,00 25,00 16,00 16,00 16,00

Corrente di impiego Ib (A) 17,35716 0 7,23 8,03 9,63 8,45 8,45

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 4,5 0 6 6 6 4,5 4,5

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1IN L2N

Potenza totale 21,000 kW 0,000 kW 4,500 kW 5,000 kW 6,000 kW 2,500 kW 2,500 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,92/0,5 0/0 1M 11 1M 0,71 0,71

Potenza effettiva 9,675 kW 0,000 kW 4,500 kW 5,000 kW 6,000 kW 1,750 kW 1,750 kW

Cos o 0,9 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sezione di fase (mm?) 1x25 1x6 1x4 1x4 1x4

Sezione di neutro (mm?) 1x25 1x6 1x4 1x4 1x4

Sezione di PE (mm?) 1x25 1x6 1x4 1x4 1x4

Portata cavo di fase (A) 0 0 21 28,8 28 32 32

Lunghezza linea a valle (m) 0 0 15 15 10 10 10

Tipo di posa 3 3 3 3 3

Tipo di cavo Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina | Unipolare senza guaina

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,02/0,80 0,00/0,80 0,40/1,20 0,19/0,99 0,24 /1,04 0,41/1,21 0,41/1,21

Sezione cablaggio interno fase 6 2,5 4 10 4 4 4

Codice morsetti 039062 039066 039062 039062 039062

Sigla cavo FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17




TECN.IMP.ENGINEERING
Via Ponza,4-Torre del Greco (NA)

Progetto
ASILO NIDO CORTEMAGGIORE
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q6 - QUADRO LAVANDERIA

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icn

6

Descrizione

LINEA ILLUMINAZIONE

Note

Descrizione articolo

Btdin 45 caratt. "C" +

Codice articolo 1 FA81NC6
Corrente nominale In (A) 6,00
Corrente di impiego Ib (A) 1,52

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 4,5
Fasi della linea L2N
Potenza totale 0,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,71
Potenza effettiva 0,350 kW
Cos o 1
Sezione di fase (mm?) 1x1,5
Sezione di neutro (mm?2) 1x1,5
Sezione di PE (mm?2) 1x1,5
Portata cavo di fase (A) 17,5
Lunghezza linea a valle (m) 10
Tipo di posa 3
Tipo di cavo Unipolare senza guaina
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,20/1,00
Sezione cablaggio interno fase 2,5
Codice morsetti 039061
Sigla cavo FG17
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