Progetto Schema Funzionale Polo Scolastico dell'infanzia di Cortemaggiore

Sistema Impianti di condizionamento
Tipo Codice Qta
Derivazione 25 3
Derivazione 24 6
Tubazioni B,C 46,22 (m)
Tubazioni E 10,82 (m)
Tubazioni G 5,19 (m)
Tubazioni J 15,63 (m)
Tubazioni B 44,10 (m)
Tubazioni J,GEC 33,76 (m)
Carica aggiuntiva R410A 8,54 kg
Unita esterna 1

Da pavimento serie P1

Telecomando a filo con timer programmabile
Cassetta a 4 vie 60x60 (MY3)
Pannello

Da pavimento serie P1

Telecomando a filo con timer programmabile

Telecomando a filo con timer programmabile

Telecomando a filo con timer programmabile

Pannello

Da pavimento serie P1

Telecomando a filo con timer programmabile
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Telecomando a filo con timer programmabile
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Unita interna 1; 70 Divezzi

Unita interna 9; 61 Connettivo

Unita interna 2; 70 Divezzi

Unita interna 3; 69 Riposo divezzi

Unita interna 4; 68 Riposo divezzi

Unita interna 5; 67 Divezzi

Unita interna 6; 67 Divezzi

Unita interna 10; 61 Connettivo

Unita interna 7; 65 Riposo lattanti

Unita interna 8; 64 Lattanti

Progetto Schema Funzionale Polo Scolastico dell'infanzia di Cortemaggiore

Sistema Impianti di condizionamento

Tipo Codice Qta ] ]

Circuito di comando 55.90 m APPALTATORE: r“ L.S. COSTRUZIONI 1\-/?8536;68?’3?0] 0-81011 Alife(CE)

Carica aggiuntiva R410A 5,50 kg u INLEGNO Iscostruzioniinlegno@gmail.com

Unita esterna 1

Da pavimento serie P1 2 e

Telecomando a filo con timer programmabile 1 COMMITTENTE: ,iy! Comune - Cagrs Provincia e Finanziato
Casselta a 4 vie 60x60 (MY3) 2 COMUNE DI CORTEMAGGIORE gg: di di j dall'Unione europea
Pannello 1 ?“ o Corfemoggiore Piacenza i NextGenerationEU
Da pavimento serie P1 5

Telecomando a filo con timer programmabile 1

Telecomando a filo con timer programmabile 1 N UOVA COSTR UZI ON E

Telecomando a filo con timer programmabile 1

Pamelo 1 NUOVO POLO PER L'INFANZIA

Da pavimento serie P1 1 .

Telecomando a filo con timer programmabile 1 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (M4-C1-I1.1)

Telecomando a filo con timer programmabile 1 Z = // \ \\L

U-10MEZ2ES8

ICIEEEN

L=9,51m

L=4,79 m

S-36MP1E5

Unita interna 1; 70 Divezzi

L=7,58 m

S-45MY3E

Unita interna 9; 61 Connettivo

Gruppo 6

L=3,52 m

M6

S-36MP1E5

Unita interna 2; 70-Divezzi

L=3,89 m

L=4,78 m

S-28MP1E5

Unita interna 3; 69 Riposo divezzi

S-28MP1E5

Unita interna 4; 68 Riposo divezzi

M7

S-28MP1ES5

Unita interna 5; 67 Divezzi

L=8,10m

L=4,10 m
G7
S-28MP1E5
Unita interna 6; 67 Divezzi
Gruppo 7

L=5,24 m

S-45MY3E

Unita interna 10; 61 Connettivo

L=4,40 m

S-22MP1E5

Unita interna 7; 65 Riposo lattanti

S-28MP1E5

Unita interna 8; 64 Lattanti
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