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Disano 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI280 Disano 844 LED 27W CLD CELL bianco/
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 1050
90° 90°
) /// \\\ )
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 63 87 97 100 101

R . . L. . . L Valutazione di abbagliamento secondo UGR
La qualita superiore dell'illuminazione a LED €& oggi piu vicina e accessibile,

grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale —% ;g Zg :g :g gg ;g ;g ?3 :g gg
per uffici, centri commereciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per 2 P % 1 20 1 20 1 20 | 20 | 20 % 1 20 1 20 | 20
tutti g“ ambienti che necessitano di un’illuminazione costante. Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia piu aggiornata in tema X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
di illuminazione d’interni. 2H 2H| 148 159 151 161 163 | 144 155 146 157 159
La presenza di una sorgente Led non sempre é sinorimo di prestazioni 1T T2 E X IR R
eccellenti. A garantire una lunga durata di vita e un’ottima erogazione 6H | 167 176 171 179 182 | 167 176 170 178 181
luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che 8H | 169 178 173 181 184 | 170 178 173 181 184
conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento ) et e s 282 J8o7 422 80 drer dBs B
del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e t ahl e a8l =2 Bl RSB B a2 B 2
prevenzione dell’ingiallimento dei componenti. | 171 178 175 181 185 | 170 177 174 180 184
Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una 6H| 177 183 181 187 191 | 177 183 181 187 19.0
. B . s 8H 18.0 18.6 18.4 19.0 19.4 18.0 18.6 18.4 19.0 19.4
speciale lastra, componente fondamentale per il funzionamento, la qualita e oH| 182 187 187 1901 196 | 183 188 188 192 197
la quantita del’emissione luminosa del pannello: la lastra impiegata & 8H | 174 179 178 183 187 | 173 178 177 182 186
realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA 6H | 182 187 187 191 196 | 181 186 186 190 195

. : : : i . ; B 8H | 18.6 19.0 19.1 19.5 20.0 18.6 19.0 19.0 19.4 19.9
(polimetilmetacrilato). Si tratta di un polimero che mantiene inalterate le sue H| 188 183 194 197 202 | 190 193 195 108 203

caratteristiche nel tempo e che evita la tendenza all'ingiallimento, tipica dei

. N . . R L 12H 4H 174 17.9 17.8 18.3 18.7 17.3 17.8 17.8 18.2 18.7
prodotti “meno cari” che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo 6H | 183 187 188 192 197 | 182 186 187 191 196
(PS), con costi appunto decisamente inferiori. Bles 492 B3 98 A |7 a1 92 A A
Il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000 Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
ore di funzionamento ingiallisce, compromettendo la quantita e la qualita S=10H +03 / 03 +03 / 03
della luce emessa. E ancor peggio, anche con I'apparecchio spento, viene S = 1.5H +05 [ 09 +06 / 0.7
meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto, sea A o
compromettendo I'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i Tabella standard BKOS BKO6
nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei Addendo di 0.9 13

correzione

vantaggi illuminotecnici assicurati dalle piu avanzate sorgenti Led e di
conservarli inalterati, nel tempo: mantenimento del flusso luminoso al'80%
per 50000h (L80B20), perfetta resa del colore (CRI280 o CRI>90), assenza
di abbagliamento (UGR

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3420lm Flusso luminoso sferico

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.

Lastra Interna: in PMMA.

Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.

Fattore di abbagliamento UGR:
UGR

Fattore di potenza: 20,95



Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

il
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Disano 971 Ottima LED Disano 971 LED 39W CLD CELL-D-D grigio / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%
320
120° 210 120°
160
105° 105°
90° 90°
5% 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 95 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 43 74 91 95 100

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed

. ., . . o . . 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica —% = o -~ = = = = = = =
grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. "P—Pavimenm 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 2

. L . i . Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato trasparente con rigatura e X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
satinatura interna per un maggior diffusione luminosa, autoestinguente V2, 2H 2H | 217 230 221 234 237 [ 208 222 212 25 28

ili i i ni isci ili i7i 3H | 233 24.5 23.7 24.8 25.2, 22.1 233 22,5 23.7 24.1
stablllzza_to ai raggi UV, f|n|turla ester_n_a liscia per facﬂltare; la pul|2|_a nlEn 2 gk i 2ils: 2 5 5 2
necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e 6H | 247 257 251 261 266 | 23.0 240 234 244 248
con viti di sicurezza in acciaio inox. 8H | 250 260 255 264 269 | 23.0 241 235 245 249
12H | 25.3 26.3 25.7 26.7 27.1 23.1 24.1 23.6 24.5 24.9

R . i i i H H 4H 2H | 223 23.4 22.7 23.8 24.2 21.6 22.8 22.0 23.1 23.5
lel_ettore. in acciaio zincato prevemiciato bianco a forno_ con resina S| 5i1 oen 34 e 2ss | 551 Sii 56 s 5ep
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissata al corpo con innesto rapido 4H | 250 258 255 263 268 | 238 246 242 251 255

mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. 6H | 258 266 263 271 276 | 242 250 247 254 260
8H | 26.2 26.9 26.7 27.4 28.0 24.3 25.0 24.9 25.5 26.1

12H | 266 27.3 27.1 27.8 283 24.4 251 250 256  26.1

Dot_azione: guarnizione (_ii tenuta iniettata in mate_rie_lle eco_logico di aH ai| 253 260 258 265 270 | 242 248 247 254 259
poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a 6H | 263 269 269 274 280 | 248 254 254 260 265
i H ] —ani ’ H 8H | 26.9 27.4 27.4 27.9 28.5 254 25.6 25.6 26.1 26.7
zoipenswne ;:1 a;cmalo IIlnoxt. 2orér_u?_ttore presa-spina. L ancoraggio diont G| 525 oo 5 55 ahlEs 5% GE as B2
dellapparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante H | 253 59 58 264 270 | 243 240 248 254 260
innesto rapido. 6H | 264 269 270 275 281 | 250 255 256 261 267
8H | 27.0 27:5, 27.6 28.0 28.6 25.3 25.8 25.9 26.3 27.0
Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
utilizzare I'articolo Forma LED. S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.3 +03 / -0.4
LED: Fattore di potenza: 20,9 poaM 02N/ 500 it 07
Tabella standard BKO7 BKO6
Mantenimento flusso luminoso al 80%: 120.000h (L80B20). Addandodi 10.1 82

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 7400lm Flusso luminoso sferico

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Temperatura ambiente: -30°C a + 40°C

A richiesta (con sovrapprezzo):

* radar sensor per armature ON-OFF: sottocodice -19 (con impostazione
predefinita);

» armatura con cablaggio passante per fila continua: sottocodice -0072;

 armatura con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata:
sottocodice -0050.

» armatura con cablaggio dimmerabile 1-10V + emergenza: sottocodice -94;



L’apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e
BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie
alimentari.

In ogni caso, verificare con i progettisti e con I'ufficio di consulenza Disano la
compatibilita tra il materiale e gli alimenti, ed in tutte quelle industrie in cui &
presente I'impianto di sanificazione.

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Disano 971 Ottima LED Disano 971 LED 25W CLD CELL-D-D grigio / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°
100

60° 60°
150

459 200 459
250
300

30° 152 0° 15° 302

cd/kim N =100%

C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 95 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 43 74 92 95 100

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed

. ., . . . . . 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica —% = o -~ = = = = = = =
grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. "P—Pavimenm 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 2

. L . i . Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato trasparente con rigatura e X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
satinatura interna per un maggior diffusione luminosa, autoestinguente V2, 2H 2H| 200 213 204 217 220 | 190 203 193 206 210

ili i i ni isci ili i7i 3H | 214 22.6 21.8 23.0 233 20.3 21.5 20.6 21.8 22.2
stablllzza_to ai raggi UV, f|n|turla ester_n_a liscia per facﬂltare; la pul|2|_a Hl 5 5 5 o2 il ad s oHY 55 5
necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e 6H | 227 238 231 242 246 | 210 221 215 225 229
con viti di sicurezza in acciaio inox. 8H | 23.0 240 235 244 249 | 211 222 216 226 23.0
12H | 233 243 23.8 247 25.2 21.2 22.2 21.6 22.6 23.0

R . i i i H H 4H 2H | 20.6 21.8 21.0 22.1 22,5 19.9 21.0 20.3 21.4 21.8
lel_ettore. in acciaio zincato prevemiciato bianco a forno_ con resina S| %55 2as 37 waE 945 | 514 294 ois s 53
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissata al corpo con innesto rapido 4H | 230 239 235 243 248 | 20 229 25 233 238
mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. 6H | 238 246 243 251 256 | 24 232 229 237 242

8H | 242 250 247 254 26,0 | 226 233 231 23.8 243
12H [ 246 253 25.1 258 263 22.6 233 232 238 243

Dot_azione: guarnizione (_ii tenutg iniettata in mate_rie_lle eco_logico di 8H ai| 233 240 238 245 250 | 224 231 229 236 241
poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a plafone e a 6H | 243 249 249 254 260 | 231 237 236 242 247
B H o —ani ’ H 8H [ 24.9 25.4 25.4 25.9 26.5 233 23.8 239 24.4 249
zoipenswne ;:1 a;cmalo IIlnoxt. %or&r_\?_ttore presa-spina. L'ancoraggio siant il
dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante H | 233 240 239 245 250 | 225 231 230 236 242
innesto rapldo. 6H | 244 24.9 25.0 25.5 26.0 23.2 23.7 23.8 24.3 24.8
8H [ 25.0 25.5 25.6 26.0 26.6 23.5 24.0 24.1 24.5 25.1
Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
utilizzare l'articolo Forma LED. S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.3 / -0.3 +0.3 / -0.4
LED: Fattore di potenza: 20,9 poaM O 607 A8 Jire0
Tabella standard BKO7 BK06
Mantenimento flusso luminoso al 80%: 120.000h (L80B20). Addandodi 8.1 64

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4302Im Flusso luminoso sferico

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Temperatura ambiente: -30°C a + 40°C

A richiesta (con sovrapprezzo):

* radar sensor per armature ON-OFF: sottocodice -19 (con impostazione
predefinita);

» armatura con cablaggio passante per fila continua: sottocodice -0072;

 armatura con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata:
sottocodice -0050.

» armatura con cablaggio dimmerabile 1-10V + emergenza: sottocodice -94;



L’apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e
BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie
alimentari.

In ogni caso, verificare con i progettisti e con I'ufficio di consulenza Disano la
compatibilita tra il materiale e gli alimenti, ed in tutte quelle industrie in cui &
presente I'impianto di sanificazione.

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova Sintesi
System - plafone - 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
#5h G o
60° 60°
450 400 45°
500
600
30° 150 0° 150 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
i X . i . i X Valutazione di abbagliamento secondo UGR
Sintesi System ¢ il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio = = = = = % = = = = %
ed elegante, disponibile con un’ampia gamma di ottiche e diverse dotazione —Pp;’—re':" = o -~ = = = = = = =
_di L_ed. facilmente ins_tal_labile a sospgnsione aluce d!retta e_/q di'retta_ . "P—Pavimenm % 1 20 1 20 1 20 | 20 | 20 % 1 20 1 20 | 20
mdlretta: a P|a_f0ne_0 n flla continua; in CIU.eSt(.) mOdO e POSSlb”e inserire, in Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
ogni progetto illuminotecnico, I'apparecchio pit idoneo a ottenere X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. 2H 2H| 209 221 212 223 225 | 231 243 234 245 247
3H | 215 22.6 21.8 22.8 23.1 24.0 25.1 243 25.3 25.6
. . . . .. 4H | 21.7 2.7 221 23.0 233 24.4 25.4 24.7 25.6 25.9
Corpo: in aIIurr_umo 'e:_struso Lega 6060. Copertura superiore in aIIumlnlo 6H | 219 228 223 231 234 | 247 256 251 259 262
estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. 84| 220 228 223 231 235 | 248 257 252 260 263
12H | 22.0 22.8 22.4 23.1 23.5 24.9 25.7 25.2 26.0 26.3
. [y B 4H 2H | 214 22.4 21.7 22,6 229 23.2 24.2 23.6 24.5 24.8
Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. Sit| 555 Sip S G533 ak | 54 555 Sy sk 5=
4H | 22.5 23.2 229 23.6 239 24.9 25.6 25.3 25.9 26.3
LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore oifl| et Mgl @aie 208 (2881 | gon  EOR dead @O 2o
. S 8H [ 22.8 23.4 233 23.8 24.2 25.5 26.1 25.9 26.5 26.9
d'_ potenza: —0,92- ) o ) ) i ) 12H | 229 234 233 238 242 | 256 261 260 265 269
Diffusore: lente lineare in PMMA con distribuzioni luminose asimmetrica/bi- 8H | 227 233 232 237 241 | 249 255 254 259 263
asimmetrica 25° e diffondente 60°. 6H| 231 236 236 240 245 | 255 260 260 264 268
Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno g: sgg gg; sgg ;:'i ;:'g sgg sg; ggi zgs Z;
grado di protezione secondo le norme EN 60529. H | 28 23 232 237 241 | 249 254 254 259 263
6H | 23.2 23.6 23.7 24.0 24.5 255 25.9 26.0 26.4 26.8
8H [ 233 23.7 23.8 24.2 24.7 25.8 26.1 26.3 26.6 27.1
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S =1.0H +0.6 / -0.7 +0.6 / -0.5
S=1.5H +1.0 / -14 +0.8 / -1.0
S = 2.0H +1.7 [/ -1.7 +1.6 / -14
Tabella standard BKO3 BKO04
Addem_:io di 54 82
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 6378Im Flusso luminoso sferico

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Disano Sintesi System - a sospensione - luce diretta/indiretta - diffondente 60° -
UGR<22 Fosnova Sintesi System - a sospensione - 7 moduli diffondente 60g 3k CLD

CELL-D-D bianco / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%
600
500
120° 400 120°
300
105° 200 105°
90° 90°
759 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 74 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 71 90 98 74 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

Sintesi System ¢ il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio
ed elegante, disponibile con un’ampia gamma di ottiche e diverse dotazione
di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta
indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo & possibile inserire, in
ogni progetto illuminotecnico, I'apparecchio pit idoneo a ottenere
lilluminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.

Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio
estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea.

Testate: stampate ad iniezione in ABS V0.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore
di potenza: 20,92.

Diffusore: lente lineare in PMMA con distribuzioni luminose asimmetrica/bi-
asimmetrica 25° e diffondente 60°.

Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN 60598-1-CEl 34.21, hanno
grado di protezione secondo le norme EN 60529.

-
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Disano Sintesi System - a sospensione - luce diretta/indiretta - diffondente 60° -
UGR<22 Fosnova Sintesi System - a sospensione - 14 moduli diffondente 60g 3k CLD

CELL-D-D bianco / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%
600
500
120° 400 120°
300
105° 200 105°
90° 90°
759 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 74 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 71 90 98 74 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

Sintesi System ¢ il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio
ed elegante, disponibile con un’ampia gamma di ottiche e diverse dotazione
di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta
indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo & possibile inserire, in
ogni progetto illuminotecnico, I'apparecchio pit idoneo a ottenere
lilluminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.

Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio
estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea.

Testate: stampate ad iniezione in ABS V0.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore
di potenza: 20,92.

Diffusore: lente lineare in PMMA con distribuzioni luminose asimmetrica/bi-
asimmetrica 25° e diffondente 60°.

Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN 60598-1-CEl 34.21, hanno
grado di protezione secondo le norme EN 60529.

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

270 \\\ T791m
360 270
360 60
270 450 450 450 50
360 360 360 ( 360
45 o 450 450
270
e 450 360 360 3i0
450 450
360 360
360 360
450 450 )270
360 360
270 \ 360
270 ///
360
, . 0.00
0.00 7.44m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula con tetto a falde / Riepilogo

Altezza locale: 5.730 m, Altezza di montaggio: 3.800 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitti (2)

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

Disano Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° -

UGR<22 Fosnova Sintesi System - a
sospensione - 14 moduli diffondente 60g

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
64 x 64 Punti
0.000 m

E,, [IX]
341
311
166
129

Denominazione (Fattore di correzione)

3k CLD CELL-D-D bianco (1.000)

E min [IX]
111
146

57
64

@ (Lampada) [Im]

8408

Totale: 33633

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 58.90 m?)

Valori in Lux, Scala 1:102

Emax [|X] Emin / Em
517 0.324
411 0.471
585 /
301 /
® (Lampadine) [Im] P [W]

8409 0.0
Totale: 33636 0.0
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Aula con tetto a falde / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Disano Sintesi System - a sospensione - luce
diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Fosnova Sintesi System - a sospensione - 14

moduli diffondente 60g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 8408 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 8409 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 74

CIE Flux Code: 71 90 98 74 100

Dotazione: 1 x led_8m_sc60_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Aula con tetto a falde / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 33633 Im

Potenza totale: o.ow

riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 254 88 341 / /

Pavimento 223 87 311 20 20

Soffitto 100 65 165 70 37

Soffitto 98 69 167 70 37

Parete 1 67 77 144 50 23

Parete 2 37 74 112 50 18

Parete 3 61 78 139 50 22

Parete 4 37 80 118 50 19

Regolarita sulla superficie utile
Ein / Ep: 0.324 (1:3)
Enmin / Emax: 0-214 (1:5)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 58.90 m?)

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula con tetto a falde / Rendering 3D

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula con tetto a falde / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _

Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula con tetto a falde / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

150 204 269 329 336 293 245 200 219 273 315 332 283 230
168 240 310 372 380 331 280 231 255 305 354 379 328 267
195 278 357 418][424 372 318 266 296 348 400 4%0 380 312
209 303 386 451457 401 345 287 321 376 432 464 411 337
221 321 407 477|483 423 365 303 339 396 455 489 434 356
229 330 416 489496 433 373 311 350 408 472 508 448 368
226 327 417 493||500 434 371 309 347 408 475 5”3 451 367
219 316 409 487|494 426 359 299 334 398 467 507 443 358
213 306 402 482 488 419 348 290 322 389 459 501 437 349
206 297 394 475 481 411 338 281 310 381 452 494 430 341
205 295 393 474 480 409 336 280 308 379 451 493 428 340
209 300 397 478 484 414 341 285 314 383 455 496 432 344
216 310 405 485,491 422 352 292 325 392 462 503 439 352
225 324 416 494/|500 432 367 307 341 404 473 5”3 449 364
231 332 420 495||501 437 374 312 350 410 476 5”3 452 369
231 334 418 491|497 435 376 314 352 410 472 5”0 449 370
224 323 406 474/|477 417 361 301 336 392 451 486 431 356
216 305 386 450452 396 340 285 318 371 427 459 408 336
197 279 357 418[{416 360 304 253 282 336 389 419 370 301
175 248 319 374 372 321 270 226 251 300 347 374 329 267
155 231 315 366 342 291 246 209 226 272 315 340 299 242

167
194
225
244
260
268
264
254
246
237
235
240
249
260
268
270
258
242
216
192
170

T791m
122

132
147
155
164
173
173
169
167
163
162
164
168
173
174
175
167
157
143
133
123

. 0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(7.109 m, 22.833 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,, [IX] E i [IX] E i K]
341 111 517

744 m

Valori in Lux, Scala 1 : 62

Emin/Em Emm/Ema
0.324 0.214
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _

Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Attivita libere con tetto a falde / Riepilogo

360-———360.\\\ :
\
\ 360— 360 360——360—"0

T328m
T295

.~ 0.00

Altezza locale: 5.730 m, Altezza di montaggio: 3.800 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX]
Superficie utile / 265 104
Pavimento 20 225 126
Soffitti (2) 70 136 42
Pareti (6) 50 100 43
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 32 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]

Disano Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° -
1 3 UGR<22 Fosnova Sintesi System - a 4205
sospensione - 7 moduli diffondente 60g 3k
CLD CELL-D-D bianco (1.000)

Totale: 12614

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 23.05 m?)

714 m

Valori in Lux, Scala 1:52

E max [X]
400
306

1155
335

Emin / Em
0.393
0.560

/
/

® (Lampadine) [Im] P [W]

4205 0.0

Totale: 12615 0.0

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Attivita libere con tetto a falde / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Disano Sintesi System - a sospensione - luce
diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Fosnova Sintesi System - a sospensione - 7

moduli diffondente 60g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 4205 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4205 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 74

CIE Flux Code: 71 90 98 74 100

Dotazione: 1 x led_4m_sc60_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Attivita libere con tetto a falde / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 12614 Im

Potenza totale: o.ow

riz;t:w%rtz:lzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 201 64 265 / /

Pavimento 162 62 225 20 14

Soffitto 71 50 122 70 27

Soffitto 91 50 141 70 31

Parete 1 38 59 97 50 15

Parete 2 58 55 113 50 18

Parete 3 30 59 89 50 14

Parete 4 17 50 66 50 11

Parete 5 32 58 90 50 14

Parete 6 74 56 129 50 21

Regolarita sulla superficie utile
Enmin / Ey 0.393 (1:3)
Emin / Emax: 0-261 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 23.05 m?)

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Attivita libere con tetto a falde / Rendering 3D

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Attivita libere con tetto a falde / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _

Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Attivita libere con tetto a falde / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T328m

173 178 183 188 191 193 196 197 196 193 191 189 186 180 176 168 155 141 | T, ¢
174 187 203 220 229 240 245 249 251 251 251 248 247 247 244 238 227 218 206 190 174
202 223 242 262 274 286 293 298 300 300 300 298 297 296 292 285 272 261 245 224 204
229 252 275 298 312 325 334 340 344 346 347 344 341 338 333 324 310 298 279 256 235
251 276 303 328 345 360 370 377 382 385 386 383 380 375 369 359 344 329 307 281 257
258 284°311-338"355"370 380 387 393"3967398"394"390 385 378 368354733873157288 266
241 264 289 314 329 343 353 359 363 366 367 364 361 358 351 343 328 313 293 268 247
210 232 253 274 288 300 308 313 317 319 320 317 315 313 308 299 287 273 256 235 216
183 204 221 238 249 260 266 270 272 273 273 270 270,269 266 258 247 236 223 206 188
157 175 191 209 215 223 226 229 230 231 2?!5 232\2'2/5 219 1221 219 212 205 195 176 158

.~ 0.00

0.00 0.90

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(4.281 m, 13.696 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

E., [IX] Emin [IX] Enax [IX]
265 104 400

714 m

Valori in Lux, Scala 1 : 52

Emin / Em Emin / Emax
0.393 0.261
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

DIALuUx

21.07.2023

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Attivita libere con tetto a falde V2 / Riepilogo

] T3.28m
/’\240\”240—\ 1
240 595
/’—320\320_/—320 \
o———400 400 400 \
400
/ 480 ——480 ——480—— o \ \
1 \\ I
= 480/
480——-480———480~480—” /
320 all
~— 30— T 3% 320 2
[l 1 ' B OOO
0.00 0.90 714 m
Altezza locale: 5.730 m, Altezza di montaggio: 3.800 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:52
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 357 137 527 0.383
Pavimento 20 302 168 408 0.557
Soffitti (2) 70 181 60 1132 /
Pareti (6) 50 132 58 364 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° -
1 2 UGR<22 Fosnova Sintesi System - a 8408 8409 0.0
sospensione - 14 moduli diffondente 60g
3k CLD CELL-D-D bianco (1.000)
Totale: 16816 Totale: 16818 0.0
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 23.05 m?)
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Attivita libere con tetto a falde V2 / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano Sintesi System - a sospensione - luce
diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Fosnova Sintesi System - a sospensione - 14

moduli diffondente 60g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 8408 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 8409 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 74

CIE Flux Code: 71 90 98 74 100

Dotazione: 1 x led_8m_sc60_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

il
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 16816 Im

Potenza totale: o.ow
riz;t:w%rtz:lzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 272 85
Pavimento 219 83
Soffitto 97 67
Soffitto 121 66
Parete 1 52 79
Parete 2 71 73
Parete 3 40 79
Parete 4 25 67
Parete 5 41 76
Parete 6 94 73

Regolarita sulla superficie utile
Erin / Ey- 0.383 (1:3)
Emin / Emax: 0-260 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 23.05 m?)

totale
357
302
165
188
131
145
120
92
117
167

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
70
50
50
50
50
50
50

DIALux

21.07.2023

Attivita libere con tetto a falde V2 / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
19
37
42
21
23
19
15
19
27

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Attivita libere con tetto a falde V2 / Rendering 3D

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _ D | A I_ ux

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Attivita libere con tetto a falde V2 / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _

Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Attivita libere con tetto a falde V2 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T328m

237 249 258 266 265 258 252 248 247 249 255 260 263 255 246 229 205 183 T205
224 246 274 306 322 336 338 335 331 326 323 321 324 329 333 331 320 305 282 254 227
265 297 329 362 379 395 400 401 398 394 392 391 394 395 396 391 377 362 336 301 270
303 338 374 410 430 447 456 459 458 455 453 451 453 454 452 445 428 410 381 345 313
333 371 411 450 473 493 504 509 510 508 507 505 506 505 501 492 472 451 419 380 343

341 3827423746274867507°51875247523 522 522 518 5197518°5157505748674627429°389 354
318 354 392 431 452 472 481 485 484 482 481 478 480 480 478 470 452 431 401 361 328
275 311 344 377 398 414 421 423 421 419 418 415 417 420 419 412 397 378 351 316 285
238 271 301 330 348 361 365 364 359 356 355 352 355,350 362 358 346 329 306 276 246
201 229 256 287 303 315 316 312 302 296 29|6 293\2'8/5 294 %’:06 309 300 285 265 232 205

.~ 0.00

0.00 0.90

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(4.281 m, 13.696 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

E., [IX] Emin [IX] Enax [IX]
357 137 527

714 m

Valori in Lux, Scala 1 : 52

Emin / Em Emin / Emax
0.383 0.260
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Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

3
350 | |
5
350 420\
\
420 420

T768m

70.00
743 m

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula 8 con tetto piano / Riepilogo

Altezza locale: 3.230 m, Altezza di montaggio: 3.200 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 322
Pavimento 20 283
Pareti (4) 50 128
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

—_
SN

Sintesi System - plafone - 8 moduli bi-

asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco

(1.000)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base:

E min [IX]
139
174

47

@ (Lampada) [Im]

6378

Totale: 25511

57.03 m2)

Valori in Lux, Scala 1:99

Emax [|X] Emin / Em
478 0.433
387 0.616
245 /

® (Lampadine) [Im] P [W]

6378 0.0

Totale: 25512 0.0

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 8 con tetto piano / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Aula 8 con tetto piano / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 25511 Im

Potenza totale: o.0w

Fattore di o 0.80

manutenzione:

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 270 52 322 / /

Pavimento 226 57 283 20 18

Parete 1 86 53 140 50 22

Parete 2 68 55 123 50 20

Parete 3 76 53 129 50 21

Parete 4 68 54 122 50 19

Regolarita sulla superficie utile
Ein/ Eq: 0.433 (1:2)
Emin / Emax: 0-291 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 57.03 m?)

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 8 con tetto piano / Rendering 3D

-
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 8 con tetto piano / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix
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Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula 8 con tetto piano / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

157
178
205
222
238
243
242
235
227
220
219
223
230
240
245
246
237
222
198
177
164

222
266
314
349
375
382
376
358
338
322
319
328
345
367
381
385
371
344
304
258
229

244
297
357
397
424
432
425
403
379
361
357
367
388
414
430
435
422
391
346
202
259

203
246
2906
330
354
360
352
333
312
294
291
300
319
343
358
363
352
326
288
245
219

209
251
297
331
354
360
353
333

312

295
292
301
320
344
358
363
352
326
289
246
221

266
314
367
408
435
443
435
414
391
373
369
379
400
426
441
446
432
400
355
301
268

259
307
359
399
427
433
426
406
384
366
363
373
393
417
432
437
423
392
346
205
263

189
222
256
281
300
305
304
294
285
276
275
280
288
302
308
308
299
279
250
219
204

182
212
244
267
286
290
290
281
273
264
264
269
276
288
293
204
285
268
242
213
200

244
285
328
364
389
396
392
375
358
343
340
348
363
385
396
399
388
362
327
282
257

284
336
391
435
464
471
463
441
415
395
391
402
424
453
470
475
463
432
392
335
327

235
275
316
352
377
381
374
355
333
316
313
322
341
366
381
385
376
352
323
277
277

215
251
n

290
324
347
351
344
325
305
287
284
294
311
336
350
355
347
323
293
251

245

241
287
341
379
405
410
404
384
362
345
342
351
370
395
410
415
405
377
335
286
254

237
291
347
388
417
425
417
396
372
354
350
360
381
407
423
429
414
384
340
288
253

T768m
160

189
222
242
260
266
264
255
245
236
235
240
249
261
268
269
260
242
219
191
173

. 0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(14.881 m, 19.773 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,., [IX]

322

Emin [|X]
139

Emax [X]
478

743 m

Valori in Lux, Scala 1 : 61

lE

Emin / Em Emin max

0.433 0.291

.

Pagina 35



Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia Redattore

Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Attivita libere

DIALuUx

21.07.2023

con tetto piano / Riepilogo

Altezza locale: 3.340 m, Altezza di montaggio: 3.300 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

300 T349m
— 300 360’420\——-—"360 ——360 \
———p0— 420 420 360 300
420
——(
. 360—___ 360 \
420420~ 300
> " 420
42072
300 —m—m— __300———300 A
70,00
10.28 m

Valori in Lux, Scala 1:74

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 347 174 473 0.501
Pavimento 20 285 184 361 0.647
Pareti (4) 50 147 49 320 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova
1 3  Sintesi System - plafone - 8 moduli bi- 6378 6378 0.0
asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)
Totale: 19133 Totale: 19134 0.0
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 35.74 m?)
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Attivita libere con tetto piano / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Attivita libere con tetto piano / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 19133 Im

Potenza totale: o.ow

Fattore di _ . 0.80

manutenzione:

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 284 63 347 / /

Pavimento 215 70 285 20 18

Parete 1 75 67 142 50 23

Parete 2 95 60 155 50 25

Parete 3 83 66 149 50 24

Parete 4 86 61 147 50 23

Regolarita sulla superficie utile
Ein/ Ep: 0.501 (1:2)
Emin / Emax- 0-368 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 35.74 m?)

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Attivita libere con tetto piano / Rendering 3D

-
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Attivita libere con tetto piano / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Attivita libere con tetto piano / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

273 257 285 300 301 296 293 296 309 316 320 316 303 293 291 298 302 294 273 238 212] T3.49m
279 337 382 403 402 389 383 387 405 421 426 417 398 384 382 393 402 394 364 316 272
305 365 414 436 435 420 412 417 436 455 459 450 430 414 411 424 435 428 397 343 292
268 318 359 379 376 362 354 359 378 394 399 389 370 356 354 366 377 371 344 298 260
241:-287:-323:339:335:319 311 316:335:352-357-347-326 312 311:324:336-333:310-268 232
262 311 348 366 363 348 340 345 363 381 386 376 355 341 340 352 363 359 334 289 250
314 371 416 438 437 423 415 421 439 457 461 452 431 416 415 427 436 430 396 343 288
309 357 399 422 420 407 399 404 423 440 446 436 415 401 399 410 420 412 381 329 281
21/7 243 269 283 284 278 276 279 289 298 302 297 284 277 273 279 282 277 251 222 196

= L
T X 0.00
— !

0.00 10.28 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(14.881 m, 13.508 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

E., [IX] Emin [IX] Enax [IX]
347 174 473

Valori in Lux, Scala 1: 74

Eoin/ Eny E.in/E

min max

0.501 0.368

.
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21.07.2023

Polo per l'infanzia Redattore

Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Corridoio controsoffittato / Riepilogo

9/(<>9\0 9/o<>9\o 9&3\@0) \o 9/o<>9\o 9/0<>9\0 9i 3@32\0 9{()}0 12'47 ;

, .7 0.00
0.00 4147 m
Altezza locale: 2.600 m, Altezza di montaggio: 2.612 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:297
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 160 25 450 0.159
Pavimento 20 131 41 228 0.314
Soffitto 70 29 17 47 0.594
Pareti (4) 50 66 22 175 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano 844 LED Panel HE - UGR<19 -
1 7 CRI=80 Disano 844 LED 27W CLD CELL 3420 3420 27.0
bianco (1.000)
Totale: 23938 Totale: 23940 189.0

Potenza allacciata specifica: 1.85 W/m2? = 1.15 W/m?/100 Ix (Base: 102.43 m?)

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Corridoio controsoffittato / Lista pezzi lampade

7 Pezzo Disano 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80
Disano 844 LED 27W CLD CELL bianco
Articolo No.: 844 LED Panel HE - UGR<19 -
CRI=80
Flusso luminoso (Lampada): 3420 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3420 Im
Potenza lampade: 27.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 63 87 97 100 101
Dotazione: 1 x led_844 (Fattore di correzione
1.000).

.
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Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 23938 Im

Potenza totale: 189.0 W
riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 134 26
Pavimento 102 29
Soffitto 0.00 29
Parete 1 40 27
Parete 2 20 27
Parete 3 40 27
Parete 4 13 21

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Em: 0.159 (1:6)
Emin / Emax: 0-057 (1:18)

Potenza allacciata specifica: 1.85 W/m2? = 1.15 W/m?#/100 Ix (Base: 102.43 m?)

totale
160
131
29

67
47
67

35

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

DIALux

21.07.2023

Corridoio controsoffittato / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
8.34
6.40

11
7.53
11
5.56

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Corridoio controsoffittato / Rendering 3D

-
Pagina 45



E DIALUX

Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
e-Mail

CORTEMAGGIORE (PC)

Corridoio controsoffittato / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Corridoio controsoffittato / Pavimento / Grafica dei valori (E)

70 215101 71 213 115 64 205 129 60 194 156 55 169 171 55 153 185 56 137 195

247 m

l?O 214101 71 212 114 65 204 128 60 194 156 56 168 171 56 154 184 57 137 194

- 70.00

0.00

4147 m

Valori in Lux, Scala 1 : 297

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:

(5.181 m, 16.973 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 16 Punti

E, [IX] E,. [IX] E max [X] Enmin/ Em
131 41 228 0.314

E_ . /E

min max

0.181

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Aula 70 divezzi / Riepilogo

Te29m
=\
' 1535
400
l /S 400 (400 32} 400
S20 400 \
400 400 400 400 400 400
400 / 400 400 \
\
400 400 400
320 ! 3201 160
400
400 320 +
1.66
L 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 2.66 6.15 9.74 1240 m
Altezza locale: 4.030 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:89
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Superficie utile / 297 71 449 0.238
Pavimento 20 263 108 378 0.412
Soffitto 70 61 39 175 0.639
Pareti (6) 50 133 38 1276 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova
1 4  Sintesi System - plafone - 8 moduli bi- 6378 6378 0.0
asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)
Totale: 25511 Totale: 25512 0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 51.93 m?)

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 70 divezzi / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Aula 70 divezzi / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 25511 Im

Potenza totale: o.ow

riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 241 56 297 / /

Pavimento 202 61 263 20 17

Soffitto 0.00 61 61 70 14

Parete 1 68 56 124 50 20

Parete 2 62 55 117 50 19

Parete 3 45 53 97 50 15

Parete 4 140 55 194 50 31

Parete 5 136 57 193 50 31

Parete 6 61 55 116 50 19

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Epy: 0.238 (1:4)
Emin / Emax- 0-157 (1:6)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 51.93 m?)

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 70 divezzi / Rendering 3D

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 70 divezzi / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
e-Mail

CORTEMAGGIORE (PC)

Aula 70 divezzi / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T6.29m
236 Sl T 1535
369 333
405 387 32717313(;9 405 443 3559‘;0: - :%:ao\\i19 37j +q 852218
431 360 330 422 336 177
361 n.o 425 .o 298 403 421 \ 365 424 2
223 s 3781330362 o > 268, 105 328 - 157
171 304 i 33%7351 433 ., 206 . o0 3%\ il 204 123
150 238 388 ot /321 391425 226 .0, S 2 oo 142 91
110173 314346 *77/ 361417302, 197 4y \ 509 368 125 84
220 299 264 220 366 296 199 o s T T1.66
287 87 188 145 192 595 O
126 116 o 181
. ' , , . 0.00
0.00 266 615 974 1240 m

Valori in Lux, Scala 1 : 89

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(59.922 m, 7.221 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

297 71 449 0.238 0.157

il
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula 70 divezzi V2 / Riepilogo

T6.29m

[ 5.35

[ 1.66

~0.00

Altezza locale: 4.030 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E., [IX] E min [IX]
Superficie utile / 337 176
Pavimento 20 299 178
Soffitto 70 79 54
Pareti (6) 50 187 60
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

1 5 Sintesi System - plafone - 8 moduli bi- 6378
asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)

Totale: 31889

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 51.93 m?)

1240 m

Valori in Lux, Scala 1:89

Emax [|X] Emin / Em
456 0.520
442 0.595
106 0.690
854 /

® (Lampadine) [Im] P [W]

6378 0.0

Totale: 31890 0.0

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 70 divezzi V2 / Lista pezzi lampade

5 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 31889 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 262 76
Pavimento 221 78
Soffitto 0.00 79
Parete 1 120 72
Parete 2 123 75
Parete 3 93 77
Parete 4 129 73
Parete 5 128 72
Parete 6 93 75

0.ow
0.80
0.000 m

Regolarita sulla superficie utile

E i/ Epp: 0.520 (1:2)
Epin ! e 0-385 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 51.93 m?)

DIALux

21.07.2023

Aula 70 divezzi V2 / Risultati illuminotecnici

totale
337
299
79
191
198
170
202
200
168

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
19
18
30
31
27
32
32
27

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 70 divezzi V2 / Rendering 3D
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 70 divezzi V2 / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
e-Mail

CORTEMAGGIORE (PC)

Aula 70 divezzi V2 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

28553 6.29m
286 294
253 285 264 276 1
306
210 2502027 =292 57 237 248 307:308—_ 515 535
287 327 361 426 300 308 343 328 258
402 <= S, 375 302
298 356 404 428 i 428 273
342 435 12 gig a8 304 344
5 AT N7 47 134 a3t 429 a2 105 363 310
SHIBEe " ARBEAT 451 aen 106 307 42 S 11, 398553
288 330 369 367 357 363 . 129 g7 369 409 1g 335 28
334 329
515 264 306 328 >*° 308 303 313 85 200 260 220
259 300 311 = 278 278 207 3167 00 - 166
302320343 . 344 359
362
348372

, , , , , 000
0.00 2.66 6.15 9.74 12.40 m

Valori in Lux, Scala 1 : 89

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(59.922 m, 7.221 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
337 176 456 0.520 0.385
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

T10.05m

[5.78

3.58

70.00
0.00 226 353 6.53 8.92m

Altezza locale: 4.030 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 372
Pavimento 20 327
Soffitto 70 81
Pareti (7) 50 188
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

1 5 Sintesi System - plafone - 8 moduli bi-
asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula 67 divezzi / Riepilogo

Enin [IX]
135
188

59
49

@ (Lampada) [Im]

6378

Totale: 31889

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 47.49 m?)

Valori in Lux, Scala 1:130

Emax [|X] Emin / Em
587 0.362
476 0.575
109 0.723
766 /

® (Lampadine) [Im] P [W]

6378 0.0

Totale: 31890 0.0

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 67 divezzi / Lista pezzi lampade

5 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 31889 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

0.ow
0.80
0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto totale
Superficie utile 295 78 372
Pavimento 245 82 327
Soffitto 0.00 81 81
Parete 1 98 76 175
Parete 2 101 72 174
Parete 3 31 65 96
Parete 4 139 80 219
Parete 5 101 84 185
Parete 6 130 80 210
Parete 7 111 75 185

Regolarita sulla superficie utile

E.,/E 0.362 (1:3)

Ein/ Era 0-230 (1:4)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

21.07.2023

Aula 67 divezzi / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 47.49 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
21
18
28
28
15
35
29
33
30

.
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Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 67 divezzi / Rendering 3D

-
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Aula 67 divezzi / Rendering colori sfalsati
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _

Red

Polo per l'infanzia
Te

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

attore
lefono

Fax
e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula 67 divezzi / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

388 326 300
360 415 383 340
283 473 485 383 348

343
246 390 515 4719‘;0273\339
248 323 435 567 338

251 284 347 511 581 452 367 354 338
a3 292 315 413 530 564 448 353 390 355
o 324351 421 565 501 456 342 336 17

A\
$48 345,387 469 573 515 425 343\359 385 366 2°°
341-340, 376 497 559 527 399 N 356 391 361

32

305 316 371 506 566 499 376332 340 554

280 329 408 547 448 332

305 407 450 356
- 371 501 558 g 361 321 3

332 316374 5093 500 402 =

335 31 i
360  292\282 353
331 296 257 275 31

>
322 393 “
346 322 393 474 555 497 400 357 357 371 45

287 301 412 520 ggg 456 368315 4,4 358

307 332

439 923

319 411
351 \ o 362 467 501 349 N
g 472 395 327

9 417 425 358 ,50\051
g0 262 220 228 314 378 363 554 223

T10.05m

T6.17
[5.78

[ 3.58

49 378
336 365

N320

274

70.00

0.00 2.26 3.53 6.53

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(73.358 m, 18.283 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

E,, [IX] E i [IX] E i K]
372 135 587

7.30 8.92m

lE,

mln

0.362

Valori in Lux, Scala 1:79

E

I E

min max

0.230

il
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula 64 Lattanti / Riepilogo

T627m

4.64

[0.93

70.00
0.00 2.65 6.10 m

Altezza locale: 4.030 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie p [%] En [IX] Ermin [IX]
Superficie utile / 368 170
Pavimento 20 315 163
Soffitto 70 91 52
Pareti (4) 50 199 52
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

1 3  Sintesi System - plafone - 8 moduli bi- 6378
asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)

Totale: 19133

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 25.32 m?)

Valori in Lux, Scala 1:81

E max [X]
597
516
116
606

@ (Lampadine) [Im]

6378

Totale: 19134

Emin / Em
0.463
0.517
0.570

/

P [W]

0.0

0.0

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula 64 Lattanti / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 19133 Im

Potenza totale: o.ow

riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto totale

Superficie utile 276 92 368

Pavimento 221 94 315

Soffitto 0.00 91 91

Parete 1 101 91 192

Parete 2 133 83 215

Parete 3 105 79 183

Parete 4 124 81 205

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Epy: 0.463 (1:2)
Emin / Emax- 0-285 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 25.32 m?)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

21.07.2023

Aula 64 Lattanti / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
20
20
31
34
29
33

.
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Aula 64 Lattanti / Rendering 3D

-
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Aula 64 Lattanti / Rendering colori sfalsati
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax
e-Mail

CORTEMAGGIORE (PC)

DIALuUx

21.07.2023

Aula 64 Lattanti / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T627m

[ 4.64

[0.93

0.00 2.65

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(62.569 m, 24.559 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,., [IX] E... [X] E o [X]
368 170 597

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Em Emin / Emax
0.463 0.285
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Connettivo circolare / Riepilogo

T14.18 m
T13.23

111.28
10.58

[ 9.40

7.09

Tas67

[ 3.62
[ 2.90
2.25
To.95

70.00

0.00 2.00 3.80 6.22 8.64 10.41 13.31m

Altezza locale: 4.200 m, Altezza di montaggio: 4.200 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:183
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 180 35 270 0.197
Pavimento 20 147 41 201 0.276
Soffitto 70 51 18 85 0.357
Pareti (22) 50 117 21 402 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

1 5 Sintesi System - plafone - 8 moduli bi- 6378 6378 0.0
asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)
Totale: 31889 Totale: 31890 0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 67.91 m?)

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Connettivo circolare / Lista pezzi lampade

5 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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21.07.2023

Polo per l'infanzia Redattore

Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Connettivo circolare / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 31889 Im

Potenza totale: o.ow
riz;t:w%rtz:lzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 128 52 180 / /
Pavimento 98 50 147 20 9.38
Soffitto 0.00 51 51 70 11
Parete 1 94 61 155 50 25
Parete 2 51 47 98 50 16
Parete 3 107 52 159 50 25
Parete 4 50 47 97 50 15
Parete 5 100 50 150 50 24
Parete 6 47 43 90 50 14
Parete 7 108 52 159 50 25
Parete 8 44 42 86 50 14
Parete 9 106 47 153 50 24
Parete 10 27 29 56 50 8.91
Parete 11 16 25 41 50 6.47
Parete 12 13 30 43 50 6.83
Parete 13 103 57 160 50 25
Parete 14 19 46 65 50 10
Parete 15 107 61 168 50 27
Parete 16 20 47 68 50 11
Parete 17 107 57 164 50 26
Parete 18 23 51 74 50 12
Parete 19 105 60 165 50 26
Parete 20 24 51 74 50 12
Parete 21 107 65 172 50 27
Parete 22 93 63 156 50 25

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Ey: 0.197 (1:5)
Emin / Emax: 0-132 (1:8)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 67.91 m?)

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Connettivo circolare / Rendering 3D

.
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Connettivo circolare / Rendering colori sfalsati
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Connettivo circolare / Pavimento / Grafica dei valori (E)

150 138 108
108

(s TR0 121 127

147 7 152 143 444 129 457 457

- 173 11;8 154 162

164 168

159 172 1
160 159 152

162 147
166 142 121
170 137
178 136
172 135
165 140
165 152

76 104 124
59 82 104
49 67 88
55 71 91

176

135 137 159
155 159 169
168 167 169 177

170 152 124

171
s L 115:525 187 199 152 121
158 143 141 162 170 170 o 141

124 122 149 170

149

129

9.40

7.09

[ 4.67

1353
T2.90
T2.25

[0.95

. 0.00

0.00 2.00 3.80 6.22 8.64 9.77 11.04

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(59.855 m, 14.744 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E i [IX] E i K]
147 41 201

13.31m

Enﬂn/ En
0.276

T14.18 m
T13.23
T11.92

T11.28
T1058

Valori in Lux, Scala 1: 111

E . /E

min max

0.202

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

T10.01
180 180 o
240 129
2400 180 1
759
240 240
180 240
180) ’// 5.01
. 240 240/ 140
| 300
240 244/ !/ )
110 e T2.70
240 40 300/180
180 N4
\_/ 1 80\/
L 1 i E 000
0.00 3.06 7.84m

Altezza locale: 4.200 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 201
Pavimento 20 180
Soffitto 70 37
Pareti (7) 50 79
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

1 3  Sintesi System - plafone - 8 moduli bi-

asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco

(1.000)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 64.44 m?)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Enin [IX]

68

92

24

25

DIALuUx

21.07.2023

Sala comune / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:129

Emax [|X] Emin / Em
332 0.338
283 0.510

56 0.658
241 /

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Totale:

6378 6378 0.0
19133 Totale: 19134 0.0
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Sala comune / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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21.07.2023
Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Sala comune / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 19133 Im

Potenza totale: o.ow

riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 168 33 201 / /

Pavimento 142 38 180 20 11

Soffitto 0.00 37 37 70 8.20

Parete 1 43 32 75 50 12

Parete 2 41 34 75 50 12

Parete 3 54 33 87 50 14

Parete 4 72 35 106 50 17

Parete 5 47 35 81 50 13

Parete 6 44 34 78 50 12

Parete 7 38 36 74 50 12

Regolarita sulla superficie utile
Enin / E- 0.338 (1:3)
Emin / Emax: 0-205 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 64.44 m?)

.
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Polo per l'infanzia

via Firenze

CORTEMAGGIORE (PC)

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Sala comune / Pavimento / Grafica dei valori (E)

115
121
142
150
163
174
178
183
181
175
173
167
165
168
168
174
179
178
181
175
167
162
143
134
118

138
148
170
184
201
211
220
221
218
215
208
204
201
202
205
209
216
219
219
216
206
195
175
161
141

132
140
157
170
186
193
201
203
201
198
191
188
186
186
189
192
199
201
200
198
189
180
162
149
134

113
126
139
151
166
173
180
182
180
177
169
166
163
163
167
170
176
179
179
177
168
160
144
132
120

114
126
141
152
168
175
184
186
185
182
175
172
169
169
171
174
180
182
181
177
168
160
145
133
120

T10.01 m

[7.32

[ 5.01

2.70

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |

Punto contrassegnato:

(54.010 m, 13.201 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em

[1x]

180

Emin [1x] Emax [1x]
92 283

70.00

7.23 7.84m

Emin / Em
0.510

Valori in Lux, Scala 1:79

E

I E

min max

0.323

.
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CORTEMAGGIORE (PC)

/e
/24 R / \

20 {400
!
160 400

\400 }

320 32p 320
0

2 240
. 160
320 20
40 40
1400
320
160 160

160

T7.88m

m/ /

70.00

0.00

521m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Altezza locale: 3.180 m, Altezza di montaggio: 3.200 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 227
Pavimento 20 198
Soffitto 70 39
Pareti (4) 50 81
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione)

Disano Sintesi System - plafone - bi-

asimmetrica 25° -
Sintesi System - plafone - 8 moduli bi-

UGR<22 Fosnova

asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco

(1.000)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 40.66 m?)

E min [IX]

@ (Lampada) [Im]

62
87
27
29

Totale:

DIALuUx

21.07.2023

Atrio / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:102

Emax [|X] Emin / Em
424 0.273

281 0.439

47 0.702

207 /

® (Lampadine) [Im] P [W]

6378 0.0

Totale: 12756 0.0

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia Redattore

Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail
2 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica

25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22

Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 59 88 98 100 100

Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

E DIALUX

21.07.2023

Atrio / Lista pezzi lampade

.
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Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 12756 Im

Potenza totale: o.ow

riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto totale

Superficie utile 193 34 227

Pavimento 161 37 198

Soffitto 0.00 39 39

Parete 1 61 35 96

Parete 2 32 37 69

Parete 3 60 36 96

Parete 4 34 38 72

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ E: 0.273 (1:4)
Emin / Emax- 0-146 (1:7)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

21.07.2023

Atrio / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 40.66 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/

13
8.63
15
11
15
11

.
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— DIALUX
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Atrio / Rendering colori sfalsati

150 200 300 400 500

0 30 60 100

-
Pagina 88



Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

142 195 229 210 187 176 188 210 228 194 140
154 214 249 227 203 190 203 227 249 210 152
164 228 266 242 216 202 217 243 265 224 161
171 237 275 251 223 207 223 251 275 233 169
174 241 280 255 225 209 226 255 280 236 172
175 241 280 255 223 207 224 255 279 236 172
174 238 276 251 218 202 219 252 276 234 171
173 236 273 248 214 198 215 249 272 232 170
172 235 271 247 212 196 213 247 271 230 170
172 235 272 247 213 197 213 248 271 230 170
174 237 275 250 216 200 217 251 274 233 171
176 241 279 254 222 206 223 255 279 236 173
176 242 281 256 225 210 226 256 280 237 173
173 239 278 253 224 209 225 253 277 235 171
167 232 270 246 220 205 220 246 270 228 164

134 182 211 194 173 162 173 195 211 180 132
123 161 188 174 153 143 153 175 188 161 120

98 129 166 185 171 153 147 159 177 182 156 114 92
102 138 184 203 182 164 158 171 193 201 163 120 97

147 206 250 239 211 195 203 226 254 226 167 121
137 190 230 221 194 179 187 209 234 208 155 114

103
112
118
123
125
126
126
125
125
125
126
127]
127]
129
121

98
91

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(41.491 m, 19.568 m, 0.000 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,. [IX] E,. [IX]
198 87

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Atrio / Pavimento / Grafica dei valori (E)

T7.88m

70.00

521m

Enax [IX]

281

Emin / Em
0.439

Valori in Lux, Sc

E

ala 1:62

1 E

min max

0.310

.
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Polo per l'infanzia
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CORTEMAGGIORE (PC)

el

19| 450 \ 450

H 180
2360
4500 {450
180} 450 450 \\
\\ \ 180
I“ﬁ 360
!
36D 450
180l 450
U\
180
\ 360 /
, . 0.00
0.00 579 m

T9.38m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Altezza locale: 3.180 m, Altezza di montaggio: 3.180 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%]
Superficie utile /
Pavimento 20
Soffitto 70
Pareti (4) 50
Superficie utile:

Altezza: 0.850m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.400 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

E,, [IX]
299
236

46
86

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

1 3  Sintesi System - plafone - 8 moduli bi-

asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco

(1.000)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base:

E min [IX]

@ (Lampada) [Im]

82
90
30
34

Totale:

53.98 m?)

DIALuUx

21.07.2023

Refettorio / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:121

E_. [X]
504
362

84
443

@ (Lampadine) [Im]

Totale:

Emin / Em
0.276
0.380
0.657

/

P [W]

0.0

0.0

.
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Refettorio / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Refettorio / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 19133 Im

Potenza totale: o.ow

riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80

Zona margine: 0.400 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 261 38 299 / /

Pavimento 194 42 236 20 15

Soffitto 0.00 46 46 70 10

Parete 1 64 38 103 50 16

Parete 2 33 44 77 50 12

Parete 3 66 39 104 50 17

Parete 4 34 42 75 50 12

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.276 (1:4)
Emin / Emax- 0-163 (1:6)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 53.98 m?)

.
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CORTEMAGGIORE (PC)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Refettorio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

107 168 293 397 331 gOS 366 373 224 132
116 182 324 438 364 338 402 412 244 144
121 192 345 464 382 354 423 438 257 150
124 196 353 476 389 359 433 448 263 154
126 199 354 475 387 356 433 447 265 156
127 198 350 465 376 343 423 438 263 157
129 200 351 465 375 343 423 438 266 159
130 202 356 472 383 351 430 445 269 161
132 207 366 488 397 365 445 460 277 164

T9.38m
T8.90

133 211 375 500 409 378 455 471 282 168
134 212 377 503 413 381 458 474 284 168\
133 209 372 496 406 374 452 468 280 167
131 204 361 481 391 359 438 453 272 163
129 201 354 469 379 347 427 442 267 159
127 198 348 462 373 341 421 435 263 157
127 198 350 467 378 346 425 440 263 156
123 196 352 474 386 g55 432 446 263 154
122 194 351 472 387 g58 430 445 261 152
116 186 336 457 378 g51 419 429 250 145
110 173 309 419 348 324 385 394 232 136

[ ——]

94 142 246 371 321 287 331 358 223 130
n

To0.40

70.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.400 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(36.481 m, 7.868 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,, [IX] E, i [IX]
299 82

579m

E i K] IE,,

m|n

504 0.276

Valori in Lux, Scala 1: 74

E

I E

min max

0.163

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Aula insegnanti infanzia / Riepilogo

T720m
) 400 | 240
320 aflo
( 400
320\ [/ /240
0
240
320
NN 1
, ~~0.00
0.00 3.12m
Altezza locale: 3.180 m, Altezza di montaggio: 3.800 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:93
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 329 126 485 0.383
Pavimento 20 277 151 375 0.546
Soffitto 70 59 44 113 0.751
Pareti (4) 50 123 73 325 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Disano Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° -
1 2 UGR<22 Fosnova Sintesi System - a 8408 8409 0.0
sospensione - 14 moduli diffondente 60g
3k CLD CELL-D-D bianco (1.000)

Totale: 16816 Totale: 16818 0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 22.48 m?)

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Aula insegnanti infanzia / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano Sintesi System - a sospensione - luce
diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Fosnova Sintesi System - a sospensione - 14

moduli diffondente 60g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - a sospensione -
luce diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 8408 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 8409 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 74

CIE Flux Code: 71 90 98 74 100

Dotazione: 1 x led_8m_sc60_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 16816 Im

Potenza totale: o.ow
riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 277 52
Pavimento 221 56
Soffitto 0.00 59
Parete 1 90 52
Parete 2 55 55
Parete 3 93 53
Parete 4 65 55

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Emy: 0.383 (1:3)
Emin / Emax: 0-260 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 22.48 m?)

totale
329
277
59
142
110
145
119

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

DIALux

21.07.2023

Aula insegnanti infanzia / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
18
13
23
18
23
19

.
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21.07.2023

Aula insegnanti infanzia / Rendering 3D

EesseaEsE
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Aula insegnanti infanzia / Rendering colori sfalsati
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula insegnanti infanzia / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

I | T720m
236 287 32\5 321 27|5 223 169

265 318 363,357 306 249 189
\

294 354 406 393‘3J0 278 214
318 382 435 424 367 301 232
335 402 45g 446 386 318 245
342 411 46; 458 395 325 250
344 417 47é 467 401 327 249
341 418 47é 469 401 323 243
335 414 47é 466 396 317 234

332 411 475 464 393 313 229
330 409 473 462 391 311 226
332 410 474 463 393 313 229

336 413 475]465 396 317 235
340 415 475I 465 398 322 242
341 412 47(|) 461 396 324 246
336 404 46(% 451 389 321 246

322 386 438I 430 372 307 235
302 363 41‘1I 403 350 288 222
270 324 368L 361 312 257 198

240 288 328 321 277 227 175
206 246 281 276 238 200 156
. ~0.00

0.00 3.12m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(53.830 m, 5.668 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

E,, [IX] E, i [IX] E i K]
329 126 485

Emin / Em
0.383

Valori in Lux, Scala 1 : 57

E

I E

min max

0.260

.
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I T395m
440
e 440
550—550
|_440 ~~s50 \
50— 60660— "IN

550
/770 %% Y
660 770 )
N \/770 660 550

660
\\550\550/ /

550 ~660— 660
) (
440

4

, . 0.00
0.00 3.38m

Altezza locale: 3.180 m, Altezza di montaggio: 3.180 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

DIALuUx

21.07.2023

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Infermeria/ufficio 500lux / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:51

Superficie p [%] En [X] Ermin [X] E max [IX] Ermin/ Em
Superficie utile / 502 322 846 0.641
Pavimento 20 375 263 518 0.700
Soffitto 70 107 75 121 0.702
Pareti (4) 50 245 85 397 /
Superficie utile: UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse

Altezza: 0.850m Parete sinistra 21 23 lampade

Reticolo: 64 x 64 Punti Parete inferiore 21 23

Zona margine: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)

Distinta lampade

No. Pezzo
Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)

Denominazione (Fattore di correzione)

Sintesi System - plafone - 8 moduli bi-

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 13.34 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
6378 6378 0.0
Totale: 12756 Totale: 12756 0.0
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Infermeria/ufficio 500lux / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

Infermeria/ufficio 500lux / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 12756 Im

Potenza totale: o.0w
Fattore di o 0.80
manutenzione:
Zona margine: 0.100 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 386 116 502 / /
Pavimento 263 112 375 20 24
Soffitto 0.00 107 107 70 24
Parete 1 148 102 249 50 40
Parete 2 145 102 247 50 39
Parete 3 137 102 238 50 38
Parete 4 145 102 247 50 39
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso I'asse
Emin/ E: 0.641 (1:2) Parete sinistra 21 23 lampade
E_ /E__:0.380 (1:3) Parete inferiore 21 23

min max® ~° -

(CIE, SHR =0.25.)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 13.34 m?)

.
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Infermeria/ufficio 500lux / Rendering 3D
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Infermeria/ufficio 500lux / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix

-
Pagina 106



Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore _

Polo per l'infanzia Redattore
Telefono

via Firenze Fax

CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Infermeria/ufficio 500lux / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T395m

382 407 438 473 505 528 539 544 542 534 519 494 459 423 391
367 390 415 445 475 495 502 508 506 497 487 466 433 402 376
342 365 389 415 442 459 466 471 469 461 451 431 402 375 351
337 360 384 409 437 454 461 466 464 456 446 426 397 370 346
339 361 385 410 438 455 462 468 466 458 447 427 398 371 347
354 376 L1O0'427'456'474'48O'485'483'474'466'445'4’I4'38I5 361
400 424 451 482 515 537 544 551 548 538 527 502 467 434 407
429 457 487 521 557 580 589 596 593 582 569 543 505 468 437
502 537 574 617 659 684 698 706 702 691 672 641 599 552 515
545 586 630 680 724 758 774 782 780 763 743 706 657 606 559
583 628 679 733 782 818 835 846 842 825 801 760 707 649 598
570 613 661 713 761 795 812 822 819 802 779 739 688 633 583
499 533 571 615 653 683 696 704 702 685 671 637 595 550 509
460 489 522 559 597 622 632 639 637 625 610 581 540 502 467
391 417 446 477 509 530 537 544 542 531 520 496 462 429 400
369 392 417 446 476 495 502 508 506 496 486 464 432 402 376
340 362 I386'4’]2'44O'457'464'47O'468'459'449'429'400'37I3 348
337 360 385 410 437 455 462 467 465 457 447 427 398 371 346
353 374 400 428 458 476 484 489 486 478 468 447 416 386 360
363 385 412 442 473 492 500 506 502 494 484 462 430 398 371
385 410 443 478 510 532 541 548 547 538 523 498 463 427 393

70.00
0.00 3.38m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.100 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(50.490 m, 26.903 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti
E, [x] Emin [IX] Emax [IX] E_ J/E

min m

502 322 846 0.641

Valori in Lux, Scala 1 : 31

E

1 E

min max

0.380

.
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Polo per l'infanzia Redattore

Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula insegnanti asilo / Riepilogo

4207420 AN T548m
420 420 280
_420—
420
560 560 13 258
420 \ \
:700:
420 560 /
\560 420 >80
420
~420—420"
280
420~
-~ 420
420 ) 280
T1.01
140/
L 1 i ‘-O'OO
0.00 1.44 521m

Altezza locale: 3.180 m, Altezza di montaggio: 3.180 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:71

Emax [IX] Emin / Em
726 0.100
480 0.136

74 0.489
325 /

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Superficie utile / 322 32
Pavimento 20 263 36
Soffitto 70 56 28
Pareti (6) 50 125 24
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]

Disano Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22 Fosnova

1 2  Sintesi System - plafone - 8 moduli bi- 6378
asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
(1.000)

Totale: 12756

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 24.71 m?)

® (Lampadine) [Im] P [W]

6378 0.0

Totale: 12756 0.0

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula insegnanti asilo / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica
25° - UGR<22 Fosnova Sintesi System - plafone
- 8 moduli bi-asim. 25g 3k CLD CELL-D-D bianco
Articolo No.: Sintesi System - plafone - bi-
asimmetrica 25° - UGR<22
Flusso luminoso (Lampada): 6378 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6378 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 59 88 98 100 100
Dotazione: 1 x led_8m_sc25_dir 3k (Fattore di
correzione 1.000).

.
Pagina 109



Progetto illuminotecnico asilo Cortemaggiore

Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Flusso luminoso sferico: 12756 Im

Potenza totale: o.ow
riz;t:w%rtzr?lzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 269 53
Pavimento 204 58
Soffitto 0.00 56
Parete 1 9.62 34
Parete 2 0.00 35
Parete 3 122 56
Parete 4 71 55
Parete 5 82 55
Parete 6 64 48

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Em: 0.100 (1:10)
Emin / Emax: 0-044 (1:23)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 24.71 m?)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

21.07.2023

Aula insegnanti asilo / Risultati illuminotecnici

totale
322
263
56

44

35
179
127
137
112

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/

17
13
6.94
5.52
28
20
22
18

.
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula insegnanti asilo / Rendering 3D

-
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Polo per l'infanzia Redattore
Telefono
via Firenze Fax
CORTEMAGGIORE (PC) e-Malil

Aula insegnanti asilo / Rendering colori sfalsati

0 30 60 100 150 200 300 400 500 Ix
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Polo per l'infanzia

via Firenze
CORTEMAGGIORE (PC)

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALuUx

21.07.2023

Aula insegnanti asilo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

160
163
159
149
145
165
181
215
237
240
223
189
169
145
145
150
150
138

I
91

173
182
175
167
162
180
204
245
273
278
255
212
184
161
163
172
175
160

100

201
223
212
203
195
217
249
302
343
349
316
261
225
196
200
213
216
200

M
116 136163

N\
101

|
78 79 T2

245
274
258
246
236
263
303
371
428
436
390
319
272
238
244
260
272
247
160

82
\58

205 347 412 424 422 381 347
333 389 433 457 456 431 392
312 363 403 426 424 401 366 321
294 338 373 393 394 378 347 307
281_323_357_377_378_363_335_297
311 356 390 410 413 398 368 327
361 414 455 479 482 464 428 379
443 508 559 588 592 570 525 463
516 597 659 695 701 673 619 543
526 609 673 711 717 688 632 554
467 537 591 623 629 605 557 491
381 437 484 509 513 495 457 405
325 371 410 432 436 420 389 345
289=332-373-394-398=384=355-316
206 341 381 401 406 390 360 319
319 368 410 431 436 420 388 344
333 400 444 468 476 460 420 369

306
344

260
291
273
261
254
280
323
393
456
466
416
345
294
269
272
291
314

224
243
231
219
213
236
270
326
374
381
344
289
249
227
229
245
259

193
199
191
182
177
197
221
266
299
305
279
235
205
187
188
199
211

163 | [548m

164
159
156
150
170
187
217
242
245
228
195
172
161
161
169
175

[ 1.01

-

. 7000

0.00

1.44

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(36.081 m, 21.983 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,. [IX]

322

Emin [1x]
32

Enax [IX]
726

521m

Valori in Lux, Scala 1 : 43

E

min

I E

max

0.044

Emin / Em
0.100

.
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