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Scopo del presente studio è la determinazione dell’impatto acustico determinato dalla attività 

denominata "Polo dell'Infanzia " ubicata in Via Firenze in Comune di Cortemaggiore nei confronti 

dei recettori sensibili più prossimi allo stesso. 

 

II..  RIFERIMENTI NORMATIVI  

  

I riferimenti normativi di riferimento sono: 

 

a. DPCM 1 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno  

b. Legge Quadro sull’inquinamento acustico n° 447/95  

c. Decreto Ministeriale 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”;  

d. D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;  

e. Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione 

dell’inquinamento acustico”;  

f. CMA 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio 

differenziale e applicabilità dei valori limite differenziale; 

g. Zonizzazione Acustica del Comune di Cortemaggiore e relativa variante alla stessa ( in 

corso di adozione )  

 

Le sorgenti ipotizzate nella presente valutazione, come da specifiche su indicazione della 

Committenza, sono:  

 

a. Traffico indotto dall' attività 

b. Unità esterna di climatizzazione estiva e invernale 
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Il Comune di Cortemaggiore, ha approntato la zonizzazione acustica territoriale secondo quanto 

previsto dalla legge “Legge quadro sull’inquinamento acustico” del 26 ottobre 1995 n.447. I limiti di 

zona riportati nel paragrafo successivo fanno quindi riferimento ai limiti di immissione e di 

emissione stabiliti dall’ art. 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore”.  
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A seguito della necessità di insediamento della futura attività il Comune di Cortemaggiore ha 

approntato la procedura di variante al Piano di Zoonizzazione acustica come previsto dalla legge 

“Legge quadro sull’inquinamento acustico” del 26 ottobre 1995 n.447 

Gli impianti presenti sono soggetti ai limiti previsti dal criterio differenziale disposti dall’art. 4, del 

D.P.C.M. 14 novembre 1997.  

Le modalità di misura sono state determinate secondo le indicazioni del decreto ministeriale 16 

marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”. 

 

IIII..  NOTIZIE RELATIVE ALLA FUTURA ATTIVITA’ 

 

L’area dove sorge l'attività "Nuovo Polo per l'Infanzia"  oggetto del presente studio è posto su un 

unico piano, piano rialzato adibito a aule e spazi ricettivi, le sorgenti sonore analizzate sono poste 

in copertura ad un altezza di circa 3,50 / 4,00 mt. Le postazioni scelte presso i ricettori sensibili  

abitazioni adiacenti al nuovo edificio site in Via Firenze. 

 

 

IIIIII..  CONSIDERAZIONI DI BASE PER LO STUDIO  

 

a. Sorgenti di emissioni sonora e tempi di funzionamento  

 

La valutazione di impatto acustico della nuova attività è stata eseguita su indicazioni avute dalla 

Committenza, considerando oltre agli ingombri prodotti dall’edificio stesso e da quelli ad esso 

limitrofi anche la rumorosità prodotta:  

✓ dal funzionamento, per tutto l’orario di apertura e non, delle sorgenti sonore ubicate 

all’esterno dell’immobile ( unità di climatizzazione estiva ed invernale ) ; 

✓ dalla rumorosità determinata dal funzionamento del traffico veicolare indotto dal parcheggio 

adiacente l'immobile; 

 

b. Orari di Apertura  

 

Su indicazioni avute dalla Committenza l’orario di funzionamento delle macchine sarà continuo, 

verranno analizzate quindi l'intero periodo diurno e notturno   

 

da lunedì a domenica:       dalle 0:00 alle 24:00; 
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IIVV..  CONSIDERAZIONI DI BASE PER LO STUDIO  

 

L' immobile nel quale sorgerà l'attività Nuovo polo per Infanzia oggetto del presente studio, è 

ubicato all’interno del territorio comunale di Cortemaggiore. Il comune di Cortemaggiore sta 

adottando la variante alla zonizzazione acustica, la classe ove ricadrà l’insediamento di nuovo polo 

per l'infanzia è classificato in Classe I – Aree particolarmente Protette - con limiti acustici di 

immissione diurni e notturni rispettivamente di 50 dB(A) e 40 dB(A). 

Lo stralcio planimetrico con l’indicazione della ubicazione dell’area e il valore del monitoraggio 

acustico. Le postazioni più critiche dove è stato eseguito il monitoraggio acustico, scelte presso i 

ricettori sensibili più caratteristici attorno al futuro insediamento, trattasi di porzione un fabbricato a 

destinazione.  

I relativi limiti acustici sono i seguenti:  

 

 

RICETTORI 

POSTAZIONI CLASSE ACUSTICA 

LIMITE DI 

IMMISSIONE 

DIURNO [ dB(A) ] 

LIMITE DI 

IMMISSIONE 

NOTTURNO [ dB(A) ] 

1 Classe I 50,0 dB (A) 40,0 dB (A) 

2 Classe I 50,0 dB (A) 40,0 dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relazione Previsionale di Impatto Acustico – Insediamento Nuovo Polo dell' Infanzia – Comune di Cortemaggiore 

P
ag

in
a7

 

VV..  CLIMA ACUSTICO STATO DI FATTO 

 

I rilievi fonometrici hanno avuto lo scopo di determinare il livello di rumorosità ambientale residua e 

quindi il clima acustico esistente prima dell’insediamento dell' attività. 

 

Sono state scelte n°2 postazioni di misura nelle quali è stata effettuata la campagna di misure 

fonometrica:  

✓ Al ricettore più limitrofo in corrispondenza dell’ edificio a destinazione residenziale sul lato 

OVEST dell’ attività al piano primo, P1;  

✓ Al ricettore più limitrofo in corrispondenza dell’ edificio a destinazione residenziale sul lato 

SUD dell’ attività al piano primo, P2; 

 

Le postazioni di misura, con i relativi valori di Leq(A) sono evidenziate nella planimetria in allegato 

n°1.  

Le misurazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni del D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di 

rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.  

Per le misure è stata impiegata un’asta telescopica/treppiede con cavo di prolunga affinché 

l’operatore sia rimasto ad almeno 3 m dal fonometro ed il microfono fosse collocato all’altezza di 4 

m. Gli spettri delle misure eseguite divisi in periodo diurno e notturno sono riportati in forma 

tabellare.  

 

I sistemi di misura utilizzati sono di classe 1, conformi alle norme vigenti EN60651/1994 

EN60804/1994 e agli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) n° 651, del 1979 

e n° 804, del 1985, ed hanno effettuato verifiche di conformità presso laboratori accreditati da un 

servizio di taratura nazionale (art. 2.3 D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione 

dell’inquinamento acustico” art. 2 comma n°4).  

I filtri e i microfoni utilizzati sono conformi, rispettivamente, alle norme EN61260/1995 (IEC1260) e 

EN61094-1/1994, EN61094-2/1993, EN61094-3/1995, EN61094-4/1995. Il calibratore è conforme 

alle norme CEI 29-4.  

 

In presenza di sorgenti del tutto aleatorie (sirene, campane, ecc.) le misure sono mascherate. 

Analogo comportamento è tenuto anche in condizioni atmosferiche avverse pioggia, neve, o vento 

con velocità superiore ai 5 m/s.  

Le misure sono avvenute in giorni feriali rappresentativi della rumorosità ambientale residua 

presente nell’area.  
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La strumentazione e’ stata calibrata, prima e dopo ciascuna campagna di rilevamenti, ad una 

pressione costante di 114 dB con calibratore di livello sonoro di precisione Norsonic N140. Il valore 

della calibrazione finale non si è discostato rispetto alla precedente calibrazione, per un valore 

superiore, od uguale a 0,5 dB (art. 2 comma 3 D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e 

misurazione dell’inquinamento acustico”).  

 

La catena di misura è conforme alle norme CEI 29-10 ed EN 60804/1194.  

Alla presente relazione sono allegati in copia gli estratti dei certificati di taratura del fonometro ed 

del calibratore acustico.  

La taratura è stata eseguita presso il centro di taratura autorizzato. 

 

 

VVII..  MONITORAGGIO ACUSTICO 

 

Nel giorno 25 luglio 2023 sono state eseguite rispettivamente in periodo diurno e notturno, le 

misure per la determinazione del clima acustico ante operam. In particolare si evidenzia che per 

ciascuna postazione n° 2 rilevamenti per il periodo diurno e n° 2 rilevamenti per il periodo notturno. 

Le misure sono state eseguite tramite misuratore di livello sonoro integratore e analizzatore in Real 

Time:  

 

Norsonic N140 

 

Durante le singole misurazioni sono stati acquisiti con scansione temporale pari a 1/250 sec i 

seguenti parametri acustici Leq(A), Leq(Lin), LF(max), LF(min), LE (sel), LApeak e i valori 

percentili LF 1.0, LF 5.0, LF 10.0, LF 50.0, LF 90.0, LF 95.0, LF 99.0. 

 

Sono stati inoltre acquisti gli spettri in lineare e con pesatura A, dell’evento misurato. In post analisi 

è stato valutata per ogni singola postazione di misura la presenza di componenti tonali e impulsive. 

I risultati della misura sono riportati nelle schede grafiche raccolte nell’allegato B in particolare, si 

vuole precisare che i livelli statistici ( es. L90. ) identificano il livello di rumorosità superato in 

relazione alla percentuale scelta rispetto al tempo di misura. Si definisce L1 “livello di picco” poiché 

identifica i livelli dei picchi più elevati, L95 il “livello di fondo” poiché identifica il livello di rumore di 

fondo presente nell’arco della misura, L 50 il livello medio di rumorosità. Dai valori di L10 e L90 è 

possibile risalire, con il calcolo della loro differenza, al “clima acustico”, che è un’indicazione delle 

fluttuazioni dei livelli di rumore presenti. 
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6.01 Condizioni presenti durante le misure fonometriche  
 

• martedì 25 luglio 2023 
  
Vento: 0,2m/s;  

Temperatura : min 18°C - max 25°C;  

Umidità : 55% ;  

precipitazioni atmosferiche: assenti 

 

6.02 Valori del monitoraggio acustico  
 
 

I risultati dei rilievi fonometrici nelle postazioni di misura espressi in termini di livelli equivalenti 

globali pesati A e di livelli percentili L90, la media logaritmica dei valori mediati ed i relativi valori 

limite di immissione sono i seguenti: 

 

POSTAZIONE 
CLASSE 

ACUSTICA 

PERIODO DIURNO 

Leq [ dB(A) ] L90 [ dB(A) ] Lmin [ dB(A) ]  
Limite 

immissione 

 [dB(A)] 

1 Classe I 43,9 36,8 34,2 50,0 

2 Classe I 43,5 34,4 31,6 50,0 

 

POSTAZIONE 
CLASSE 

ACUSTICA 

PERIODO NOTTURNO 

Leq [ dB(A) ] L90 [ dB(A) ] Lmin [ dB(A) ]  
Limite 

immissione 

 [dB(A)] 

1 Classe I 38,9 32,7 30,4 40,0 

2 Classe I 38,1 33,3 30,8 40,0 
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VVIIII..  VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

 

La rumorosità riscontrata nell’area risulta essere provocata sia nel periodo diurno che in quello 

notturno dal traffico veicolare lungo la Via Firenze e ; si evidenzia che la rumorosità nelle 

postazioni è determinato da:  

 

✓ per la postazione P1, dal traffico veicolare lungo Via Firenze;  

✓ per la postazione P2, dal traffico veicolare lungo Via Firenze.  

 

Per la valutazione previsionale di impatto acustico i valori di rumorosità relativi alla rumorosità delle 

sorgenti di rumore dell’attività commerciale sono state implementate nel programma di simulazione 

acustica ambientale IMMI 6.3.2.  

Il programma ha permesso il calcolo dell’andamento del fronte sonoro sull’intera area interessata, 

in particolare in corrispondenza dei punti ove è stato eseguito il monitoraggio acustico, in periodo 

diurno e notturno.
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DATI DI INPUT E RISULTATI DELLA SIMULAZIONE ACUSTICA 

 

La simulazione dello scenario post operam è stata implementata considerando, oltre che la 

altimetria del terreno, anche gli ingombri degli edifici presenti e i sistemi tecnologici a servizio della 

futuro insediamento commerciale, nella seguente tabella si riportano i livelli di potenza acustica e 

di pressione sonora di suddette sorgenti sonore. 

 

SORGENTI IN PROGETTO 

DESCRIZIONE 
N° SORGENTI IN 

MARCIA 

Lw 

[ dB(A) ]  

Lps@1m 

[ dB(A) ] 

1. Unità esterna di 

climatizzazione 
1 78 62 

2. Traffico indotto 

unità 

commerciale 

1 47 45 

 

 

Il programma ha permesso il calcolo dell’andamento del fronte sonoro in particolare in 

corrispondenza dei punti ove è stato eseguito il monitoraggio acustico. 

Di seguito vengono indicati, presso i ricettori sensibili, per il solo periodo diurno, i valori della 

simulazione acustica, scenario post operam in assenza di rumore residuo e il confronto con i limiti 

della classe acustica di appartenenza. 
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VALORE DI PRESSIONE SONORA AI RICETTORI SENSIBILI  

RISULTATI SIMULAZIONE ACUSTICA – PERIODO DIURNO  

POSTAZIONE 
CLASSE 

ACUSTICA 

Lps 

dell'impianto simulato 

[dB(A)]  

Limite di emissione 

diurno 

[dB(A)]  

1 Classe I 38,0 50,0 

2 Classe I 39,2 50,0 

 

VALORE DI PRESSIONE SONORA AI RICETTORI SENSIBILI  

RISULTATI SIMULAZIONE ACUSTICA – PERIODO NOTTURNO 

POSTAZIONE 
CLASSE 

ACUSTICA 

Lps 

dell'impianto simulato 

[dB(A)]  

Limite di emissione 

diurno 

[dB(A)]  

1 Classe I 38,0 40,0 

2 Classe I 39,2 40,0 

 

 

a. Verifiche del criterio differenziale presso i Ricettori 

 

Di seguito si riportano le tabelle con i valori diurni del rumore residuo presso i ricettori sensibili i 

valori, del limite differenziale, la somma del valore simulato e del rumore residuo ed il Δ del rispetto 

del limite.  
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SOMMA VALORI SIMULATI / RUMORE RESIDUO  

E LIMITE DIFFERENZIALE PERIODO DIURNO  

POSTA

Z. 

Valore del 

rumore 

residuo 

[dB(A)]  

Valore della 

simulazione 

acustica  

[dB(A)]  

Somma 

simulazione e 

rumore residuo 

[dB(A)]  

Limite 

differenziale 

[dB(A)]  

 

Δ  

Rispetto del 

limite  

[dB(A)]  

1 43,9 38,0 44,0 48,9 OK 

2 43,5 39,2 43,6 48,5 OK 

 

SOMMA VALORI SIMULATI / RUMORE RESIDUO  

E LIMITE DIFFERENZIALE PERIODO NOTTURNO 

POSTA

Z. 

Valore del 

rumore 

residuo 

[dB(A)]  

Valore della 

simulazione 

acustica  

[dB(A)]  

Somma 

simulazione e 

rumore residuo 

[dB(A)]  

Limite 

differenziale 

[dB(A)]  

 

Δ  

Rispetto del 

limite  

[dB(A)]  

1 41,4 38,0 41,5 44,4 OK 

2 38,9 39,2 39,0 41,9 OK 

 

 

Presso tutti i ricettori, la verifica previsionale del criterio differenziale in periodo diurno e notturno 

fornisce esito positivo.  

Dai risultati emerge la totale compatibilità acustica in termini di livello di emissione ai ricettori 

sensibili. 

 

b. Descrizione del modello di calcolo 

 

Il programma utilizzato per i calcoli di previsione della rumorosità, dovuta alla nuova attività 

commerciale (Immi 6.3.2) prevede l’uso del metodo di ray tracing. Con questo metodo si 

contraddistingue una sorgente puntiforme attraverso l’utilizzo di un numero finito di raggi sonori 

emessi dalla stessa, orientati secondo una determinata traccia lungo il cammino di propagazione. 

Il campo acustico, risultante dalla scansione della superficie considerata, dipende dalle riflessioni 

con gli ostacoli incontrati lungo il cammino, in modo analogo alla propagazione dell’ottica 

geometrica. 
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Ogni raggio porta con se una parte dell’energia acustica della sorgente sonora. L’energia di 

partenza viene perduta lungo il percorso per effetto dell’assorbimento delle superfici di riflessione e 

per assorbimento atmosferico.  

Nei punti considerati, di interesse per il calcolo previsionale il campo acustico sarà il risultato della 

somma delle energie acustiche degli n raggi che giungono al ricevitore. Il modello matematico 

soggiacente al programma di simulazione si riferisce alle normative internazionali sulla 

attenuazione del suono nell’ambiente esterno (ISO 9613). Queste norme propongono un metodo 

per il calcolo dell’attenuazione del suono durante la propagazione nell’ambiente esterno per 

prevedere i livelli di rumore ambientale nelle diverse posizioni lontane dalle sorgenti e per tipologia 

di sorgente acustica. Lo scopo di tale metodologia è la determinazione del livello continuo 

equivalente ponderato A della pressione sonora come descritto nelle ISO 1996/1-2-3 per 

condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono da sorgenti di potenza nota. Le 

condizioni sono per propagazione sottovento, come specificato dalla ISO 1996/2 (par 5.4.3.3)  

Le formule che sono utilizzate nel calcolo per la previsione sono da considerarsi valide per la 

determinazione dell’attenuazione del suono prodotto da sorgenti puntiformi e, con opportune 

modifiche, per sorgenti lineari e areali.  

Le sorgenti di rumore più estese devono essere rappresentate da un insieme di sezioni ognuna 

con una certa potenza sonora e direttività. Un gruppo di sorgenti puntiformi può essere descritto da 

una sorgente puntiforme equivalente situata nel mezzo del gruppo nel caso in cui:  

 

✓ la sorgente abbia approssimativamente la stessa intensità ed altezza rispetto al terreno;  

✓ la sorgente si trovi nelle stesse condizioni di propagazione verso il punto di ricezione;  

✓ la distanza fra il punto rappresentativo e il ricevitore (d) sia maggiore del doppio del 

diametro massimo dell’area della sorgente (D): d > 2D.  

 

Se la distanza d è minore o se le condizioni di propagazione per i diversi punti della sorgente sono 

diverse la sorgente totale deve essere suddivisa nei suoi punti componenti.  

 
 
 

c. Metodo di calcolo  

 

Il livello medio di pressione sonora al ricevitore in condizioni di sottovento viene calcolato per ogni 

sorgente puntiforme (specifiche IEC 255) con: 

 

 Ldownwind = LWD – A  

 

LWD è il livello effettivo di potenza sonora nella direzione di propagazione  
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Ldownwind è definito come:  

 

 

 

dove A è l’attenuazione durante la propagazione ed è composta dai seguenti contributi:  

 

 

 A = Adiv + Aatm + Aground + Arefl + Ascreen + Amisc  

 

 

 dove:  

 

 Adiv = Attenuazione dovuta alla divergenza geometrica  

 Aatm = Attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria  

 Aground = Attenuazione dovuta all’effetto del suolo  

 Ascreen = Attenuazione causata da effetti schermanti  

 Arefl = Attenuazione dovuta a riflessioni da parte di ostacoli  

 Amisc = Attenuazione dovuta ad altri effetti  

 

La ponderazione A può essere applicata singolarmente ad ognuno dei suddetti contributi oppure in 

un secondo momento alla somma fatta per ogni banda di ottava. Il livello continuo equivalente è il 

risultato della somma dei singoli livelli di pressione che sono stati ottenuti per ogni sorgente in ogni 

banda di frequenza (quando richiesta). Il livello effettivo di potenza sonora nella direzione di 

propagazione LWD è dato dal livello di potenza in condizioni di campo libero LW più un termine 

che tiene conto della direttività di una sorgente. DC quantifica la variazione dell’irraggiamento 

verso più direzioni, di una sorgente direzionale in confronto alla medesima non-direzionale.  

 

 LWD = Lw + DC 

  

Per una sorgente puntiforme non direzionale il contributo di DC è uguale a 0 dB. La correzione DC 

è data dall’indice di direttività della sorgente DI più un indice K0 che tiene conto dell’emissione in 

un determinato angolo solido.  
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Per una sorgente con radiazione sferica in uno spazio libero K0 = 0 dB , quando la sorgente è 

vicina ad una superficie riflettente che non è il terreno K0 = 3 dB, quando la sorgente è di fronte a 

due piani riflettenti perpendicolari, uno dei quali è il terreno K0 = 3 dB , se nessuno dei due è il 

terreno K0 = 6 dB, con sorgente di fronte a tre piani perpendicolari, uno dei quali è il terreno K0 = 6 

dB, con sorgente di fronte a tre piani riflettenti, nessuno dei quali è il terreno K0 = 9 dB.  

 

Il termine di attenuazione per divergenza geometrica è valutabile teoricamente:  

 

 Adiv = 20 log (d/d0) + 11  

 

dove d è la distanza fra la sorgente e il ricevitore in metri e d0 è la distanza di riferimento pari a 

1m.  
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VVIIIIII..  CONCLUSIONI 

 

I livelli di rumore ante operam sono stati quantificati mediante una campagna di monitoraggio 

acustico. Si  rileva  che  parte  di  questi  valori  risultano  sopra  i  limiti  stabiliti  dalla normativa. 

 

Sono stati stimati mediante un modello previsionale di calcolo i livelli di rumore emessi dal futuro 

nuovo polo per l’infanzia nel periodo diurno e notturno delle sorgenti sonore ubicate all’esterno 

dell’immobile ( Capitolo VIII Tabella Sorgenti sonore in progetto). 

 

I livelli di rumore post operam sono stati comparati con i limiti acustici stabiliti dalla normativa 

vigente, al fine di verificarne la compatibilità (punto VIII). 

 

In fase di esercizio, le stime previsionali hanno evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione 

presso  i  ricettori  e,  analogamente,  presso  gli  stessi,  risulta  soddisfatta  anche  la  verifica 

previsionale del criterio differenziale (punto VIII a.). 

 

Relativamente alla fase di esercizio si vuole ulteriormente evidenziare che dalla simulazione e dai  

rilievi di monitoraggio acustico effettuati e dagli accorgimenti sopra evidenziati, emerge la totale  

compatibilità dell’attività nei confronti dei limiti imposti ai ricettori sensibili.  
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IIXX..  CONDIZIONI DI VALIDITA’ DEL MONITORAGGIO 

 

Le considerazioni riportate nei precedenti paragrafi, conservano la loro validità, qualora le 

caratteristiche degli insediamenti circostanti e le componenti del "rumore di fondo", mantengano la 

configurazione e le caratteristiche acustiche presenti all'atto dei rilievi. La presente variazione 

necessità di integrazione atta a verificare i limiti di legge qualora venga attuata qualsiasi tipo di 

modifica agli impianti e non che costituiscono fonte delle sopracitate sorgenti. 
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ALLEGATO 1 

 

Planimetria con ubicazione e valori delle postazioni di monitoraggio acustico 
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ALLEGATO 2 

 

Spettri delle misure acustiche effettuate 



  
 

 

CLIENTE:    COMUNE DI CORTEMAGGIORE 

TITOLO DEL PROGETTO:  Valutazione Previsione di Impatto Acustico 

LUOGO DEL PROGETTO:  Via Firenze CORTEMAGGIORE (PC) 

POSTAZIONE:    P1 

PERIODO DI RIFERIMENTO:  DIURNO 

 
 

Tipo di strumento: Norsonic 140 Num Seriale: 1404599 

Certificato di calibrazione n: S2205800SLM In data: 2402/2022 

Altezza microfono: 4,00m Distanza dalla facciata: 1,00m 

 

Ubicazione punto:  Edificio residenziale lato OVEST 

Coordinate UTM 

Lat: 44°59'48.04"N Long:  9°55'35.09"E Alt: 50,00m slm 

Nome misura: FILE_20230725_0001 Data: 25/07/2023  

Durata della misura: 00:15:00 Tempo di misura: 00:00:00.250 Larghezza di banda: 1/3 ottave 

Inizio misura: 20:13:46 Fine misura: 20:28:46 

 
 

A 

Leq 
(dB) 

LF(max) 
(dB) 

LF(min) 
(dB) 

LE 
(dB) 

Lpeak 
(dB) 

43,9 dB 67,1 dB 34,2 dB 73,4 dB 93,4 dB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



  
 

GRAFICO DELLA TIME HISTORY 

 

 
 
 
 

GRAFICO DELLO SPETTRO 

 

6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 100 Hz 250 Hz 630 Hz 1,6 kHz 4 kHz 10 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Leq, Global, Ch1

 
 
 
 

VALORI DEI PERCENTILI 

Ld824 25/07/2023 
LAeq 

Profile, Ch1 = 39,0 dB 

L  1,0% 00:15:00.000 53,6 dB 

L  5,0% 00:15:00.000 48,5 dB 

L 10,0% 00:15:00.000 46,5 dB 

L 50,0% 00:15:00.000 40,3 dB 

L 90,0% 00:15:00.000 36,8 dB 

L 95,0% 00:15:00.000 36,2 dB 

L 99,0% 00:15:00.000 35,3 dB 

 
 



  
 

 

GRAFICO DEI TONI PURI 

 

20 Hz 50 Hz 125 Hz 315 Hz 800 Hz 2 kHz 5 kHz 12,5 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Min: LFmin, Profile, Ch1

 

 
 
 
 

Sintesi dei risultati in conformità al d.m. 16/3/1998 

  

Livello globale misurato LAeq 43,9 dB 

Correzione per toni puri kT 0,0 dB 

Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB 

Correzione per impulsività kI 0,0 dB 

Livello corretto Lc 43,9 dB 

 



  
 

 

CLIENTE:    COMUNE DI CORTEMAGGIORE 

TITOLO DEL PROGETTO:  Valutazione Previsione di Impatto Acustico 

LUOGO DEL PROGETTO:  Via Firenze CORTEMAGGIORE (PC) 

POSTAZIONE:    P2 

PERIODO DI RIFERIMENTO:  DIURNO 

 
 

Tipo di strumento: Norsonic 140 Num Seriale: 1404599 

Certificato di calibrazione n: S2205800SLM In data: 2402/2022 

Altezza microfono: 4,00m Distanza dalla facciata: 1,00m 

 

Ubicazione punto:  Edificio residenziale lato SUD 

Coordinate UTM 

Lat: 44°59'47.04"N Long:  9°55'36.08"E Alt: 50,00m slm 

Nome misura: FILE_20230725_0002 Data: 25/07/2023  

Durata della misura: 00:15:00 Tempo di misura: 00:00:00.250 Larghezza di banda: 1/3 ottave 

Inizio misura: 20:31:40 Fine misura: 20:46:40 

 
 

A 

Leq 
(dB) 

LF(max) 
(dB) 

LF(min) 
(dB) 

LE 
(dB) 

Lpeak 
(dB) 

43,5 dB 65,6 dB 31,6 dB 73,0 dB 81,7 dB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



  
 

GRAFICO DELLA TIME HISTORY 

 

 
 
 
 

GRAFICO DELLO SPETTRO 

 

6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 100 Hz 250 Hz 630 Hz 1,6 kHz 4 kHz 10 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Leq, Global, Ch1

 
 
 
 

VALORI DEI PERCENTILI 

Ld824 25/07/2023 
LAeq 

Profile, Ch1 = 35,1 dB 

L  1,0% 00:15:00.000 54,4 dB 

L  5,0% 00:15:00.000 48,5 dB 

L 10,0% 00:15:00.000 46,0 dB 

L 50,0% 00:15:00.000 38,2 dB 

L 90,0% 00:15:00.000 34,4 dB 

L 95,0% 00:15:00.000 33,8 dB 

L 99,0% 00:15:00.000 33,0 dB 

 
 



  
 

 

GRAFICO DEI TONI PURI 

 

20 Hz 50 Hz 125 Hz 315 Hz 800 Hz 2 kHz 5 kHz 12,5 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Min: LFmin, Profile, Ch1

 

 
 
 
 

Sintesi dei risultati in conformità al d.m. 16/3/1998 

  

Livello globale misurato LAeq 43,5 dB 

Correzione per toni puri kT 0,0 dB 

Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB 

Correzione per impulsività kI 0,0 dB 

Livello corretto Lc 43,5 dB 

 



  
 

 

CLIENTE:    COMUNE DI CORTEMAGGIORE 

TITOLO DEL PROGETTO:  Valutazione Previsione di Impatto Acustico 

LUOGO DEL PROGETTO:  Via Firenze CORTEMAGGIORE (PC) 

POSTAZIONE:    P1 

PERIODO DI RIFERIMENTO:  NOTTURNO 

 
 

Tipo di strumento: Norsonic 140 Num Seriale: 1404599 

Certificato di calibrazione n: S2205800SLM In data: 2402/2022 

Altezza microfono: 4,00m Distanza dalla facciata: 1,00m 

 

Ubicazione punto:  Edificio residenziale lato OVEST 

Coordinate UTM 

Lat: 44°59'48.04"N Long:  9°55'35.09"E Alt: 50,00m slm 

Nome misura: FILE_20230725_0003 Data: 25/07/2023  

Durata della misura: 00:15:00 Tempo di misura: 00:00:00.250 Larghezza di banda: 1/3 ottave 

Inizio misura: 22:01:17 Fine misura: 22:16:17 

 
 

A 

Leq 
(dB) 

LF(max) 
(dB) 

LF(min) 
(dB) 

LE 
(dB) 

Lpeak 
(dB) 

38,9 dB 63,4 dB 30,4 dB 71,9 dB 74,9 dB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



  
 

GRAFICO DELLA TIME HISTORY 

 

 
 
 
 

GRAFICO DELLO SPETTRO 

 

6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 100 Hz 250 Hz 630 Hz 1,6 kHz 4 kHz 10 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Leq, Global, Ch1

 
 
 
 

VALORI DEI PERCENTILI 

Ld824 25/07/2023 
LAeq 

Profile, Ch1 = 38,0 dB 

L  1,0% 00:15:00.000 55,4 dB 

L  5,0% 00:15:00.000 47,7 dB 

L 10,0% 00:15:00.000 43,0 dB 

L 50,0% 00:15:00.000 35,0 dB 

L 90,0% 00:15:00.000 32,7 dB 

L 95,0% 00:15:00.000 32,2 dB 

L 99,0% 00:15:00.000 31,6 dB 

 
 



  
 

 

GRAFICO DEI TONI PURI 

 

20 Hz 50 Hz 125 Hz 315 Hz 800 Hz 2 kHz 5 kHz 12,5 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Min: LFmin, Profile, Ch1

 

 
 
 
 

Sintesi dei risultati in conformità al d.m. 16/3/1998 

  

Livello globale misurato LAeq 38,9 dB 

Correzione per toni puri kT 0,0 dB 

Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB 

Correzione per impulsività kI 0,0 dB 

Livello corretto Lc 39,9 dB 

 



  
 

 

CLIENTE:    COMUNE DI CORTEMAGGIORE 

TITOLO DEL PROGETTO:  Valutazione Previsione di Impatto Acustico 

LUOGO DEL PROGETTO:  Via Firenze CORTEMAGGIORE (PC) 

POSTAZIONE:    P2 

PERIODO DI RIFERIMENTO:  NOTTURNO 

 
 

Tipo di strumento: Norsonic 140 Num Seriale: 1404599 

Certificato di calibrazione n: S2205800SLM In data: 2402/2022 

Altezza microfono: 4,00m Distanza dalla facciata: 1,00m 

 

Ubicazione punto:  Edificio residenziale lato SUD 

Coordinate UTM 

Lat: 44°59'47.04"N Long:  9°55'36.08"E Alt: 50,00m slm 

Nome misura: FILE_20230725_0004 Data: 25/07/2023  

Durata della misura: 00:15:00 Tempo di misura: 00:00:00.250 Larghezza di banda: 1/3 ottave 

Inizio misura: 22:17:44 Fine misura: 22:32:44 

 
 

A 

Leq 
(dB) 

LF(max) 
(dB) 

LF(min) 
(dB) 

LE 
(dB) 

Lpeak 
(dB) 

38,1 dB 63,7 dB 30,8 dB 68,4 dB 74,6 dB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



  
 

GRAFICO DELLA TIME HISTORY 

 

 
 
 
 

GRAFICO DELLO SPETTRO 

 

6,30 Hz 16 Hz 40 Hz 100 Hz 250 Hz 630 Hz 1,6 kHz 4 kHz 10 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Leq, Global, Ch1

 
 
 
 

VALORI DEI PERCENTILI 

Ld824 25/07/2023 
LAeq 

Profile, Ch1 = 31,8 dB 

L  1,0% 00:15:00.000 46,8 dB 

L  5,0% 00:15:00.000 43,1 dB 

L 10,0% 00:15:00.000 40,6 dB 

L 50,0% 00:15:00.000 36,4 dB 

L 90,0% 00:15:00.000 33,3 dB 

L 95,0% 00:15:00.000 32,7 dB 

L 99,0% 00:15:00.000 32,0 dB 

 
 



  
 

 

GRAFICO DEI TONI PURI 

 

20 Hz 50 Hz 125 Hz 315 Hz 800 Hz 2 kHz 5 kHz 12,5 kHz
 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

dB Min: LFmin, Profile, Ch1

 

 
 
 
 

Sintesi dei risultati in conformità al d.m. 16/3/1998 

  

Livello globale misurato LAeq 38,1 dB 

Correzione per toni puri kT 0,0 dB 

Correzione per componenti di bassa frequenza kB 0,0 dB 

Correzione per impulsività kI 0,0 dB 

Livello corretto Lc 38,1 dB 
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 ALLEGATO 3 

 

Estratto di Zonizzazione Territoriale Acustica 
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Piano adottato  

 

 

 

 

Piano in adozione  
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Legenda 
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 ALLEGATO 4 

 

Certificati di taratura delle strumentazioni utilizzate 
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